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SEHR GEEHRTE KUNDEN,

erneuerbare Energien bilden die Basis fiir eine nachhal-
tige Zukunft. Mit Blick auf den Energiemarkt 2.0 spie-
len Photovoltaik und Stromspeicher eine Schliisselrolle
und bieten lhnen die Chance, sich als kampetenter
Fachmann zu positionieren. Geben Sie dem Top-Thema
Umweltschutz sowie diesem hochspannenden Markt
ein Gesicht und ebnen Sie sich damit Ihren Weg zu
mehr Umsatz - wir helfen lhnen dabei.

In Zeiten, in denen die Gewerke immer weiter
zusammenwachsen, kdnnen Sie - mit uns an lhrer
Seite - lhren Kunden alles aus einer Hand bieten.
So funktioniert zukunftsweisende Systemtechnik.

DIE SERVICELEISTUNGEN DER DTG IM UBERBLICK:

m Sdmtliche Anlagen-Pakete, einzelne Komponenten
und die komplette Installationstechnik

m Als Vollsortimenter die Verkniipfung samtlicher
Bereiche der Haustechnik

m Beratung direkt vor Ort auf der Baustelle

m Planung, Auslegung und
Amortisationsberechnung

m Unterstitzung bei technischen Fragen

Schulungen zu technischen Entwicklungen und
neuen Produkten

Mit uns als Vollsortimenter, Problemléser und service-
orientiertem Partner bekommen Sie Photovoltaik in
die Képfe und auf die Dacher. Lassen Sie uns gemein-
sam die Potenziale des Energiemarktes 2.0 nutzen.

VORWORT



4 MODULE

Astronergy
Abbildung Bezeichnung Beschreibung MaRe Rahmen Riickseitenfolie Leistung KBN
CHSMS54M-HC BF 410 PERC+ Monokristallin, 1722 x 1134 x 30 mm | schwarz transparent 410 Watt PVCHSM54M410BF
Halbzelle,
PID Resistenz,
Stecker MC4
CHSMS54N-HC BF 420 TOPCon, Multi-Busbar, 1722 x 1134 x 30 mm | schwarz transparent 420 Watt QCHSM54N420BF
TOP CON Monokristallin,
Halbzelle,
PID Resistenz,
Stecker MC4
CHSMS54M-HC BL 395 PERC+ Monokristallin, 1722 x 1134 x 30 mm | schwarz schwarz 395 Watt PVCHSM54M395BL
FullBlack Halbzelle,
PID Resistenz,
Stecker MC4
CHSM54M-HC BL 400 PERC+ Monokristallin, 1722 x 1134 x 30 mm | schwarz schwarz 400 Watt PVCHSM54M400BL
FullBlack Halbzelle,
PID Resistenz,
Stecker MC4
CHSM54M-HC BL 410 TOPCon, Multi-Busbar, | 1722 x 1134 x 30 mm | schwarz schwarz 410 Watt QCHSM54N410BL
FullBlack TOP CON Monokristallin,
Halbzelle,
PID Resistenz,
Stecker MC4
Jinko Solar
Abbildung Bezeichnung Beschreibung Rahmen Riickseitenfolie Leistung KBN
JKM415N 54HL4-V Manokristallin, schwarz weil 415 Wp QJKMA415N54HLAV
Black Frame Male 1.722 x 1134 x
30 mm, N-Type Zellen,
Anti-PID, reduzierter
Hot-Spot-Verlust,
Stecker MC4 kompatibel
JKM420N 54HL4-V Monokristallin, schwarz weilk 420 Wp QJKM420N54HL4V

Black Frame

Male 1.722 x 1134 x

30 mm, N-Type Zellen,
Anti-PID, reduzierter
Hot-Spot-Verlust,
Stecker MC4 kompatibel

*Verfligbarkeit abhangig vom Warenbestand



MODULE

Meyer Burger
Abbildung Bezeichnung Beschreibung MaRe Rahmen Riickseitenfolie Leistung KBN
Mevyer Burger PV Modul | SmartWire Connec- | 1767 x1041x 35 mm | Schwarz Weilk 385 Watt QPVMBWHITE385
White tion Technologie
SWCT, Monokristal-
lin, 120 Halbzellen,
Stecker MC4
Meyer Burger PV Modul | SmartWire Connec- | 1767 x 1041x 35 mm | Schwarz Schwarz 380 Watt QPVMBBLACK380
FullBlack tion Technologie
SWCT, Monokristal-
lin, 120 Halbzellen,
Stecker MC4
Suntech Power
Abbildung Bezeichnung Beschreibung Male Rahmen Riickseitenfolie Leistung KBN
Suntech Power Monokristallin, 108 | 1722 x 1134 x 30 mm | Schwarz Schwarz 400 Watt QSTP400554UMHB
STP4005-C54 / UMHB Zellen, Stecker MC4
Suntech Power Monokristallin, 108 | 1722 x 1134 x 30 mm | Schwarz Weilk 405 Watt QSTP405554UMHM

STP4055-C54 / UMHM

Zellen, Stecker MC4




6 UNTERKONSTRUKTION

Mounting Systems

Abbildung

Richtpreise

KBN

Unterkonstruktion Schragdach Ziegel,
einlagig
Pauschalpreis je Modul

QMSANSCHRAEGE

Unterkonstruktion Schragdach Ziegel,
2weilagig
Pauschalpreis je Modul

QMSANSCHRAEGZ

Unterkonstruktion Flachdach Ost/West,
ohne Ballast
Pauschalpreis je Modul

QMSANFLACHDOW

Unterkonstruktion Flachdach Sud,
ohne Ballast
Pauschalpreis je Modul

QMSANFLACHDS

Unterkonstruktion Trapezblech,
mit Schiene 1/15
Pauschalpreis je Modul

QMSANSCHRAEGT

Unterkonstruktion Stockschraube,
einlagig
Pauschalpreis je Modul

QMSANSCHRAEGS

Die Auswahlmatrix dient lediglich zur Orientierung und bietet keinen Anspruch auf Vollstandigkeit.

Far eine statische Berechnung ist eine separate, projektbezogene Auslegung notwendig.

Kabelclip zur einfachen Kabelfiihrung

Abbildung

Beschreibung

KBN

Kabelclip zur einfachen Kabelverlegung.
Befestigung an der Grundschiene

OMS05814

Carport Home

Abbildung

Beschreibung

KBN

E-Port Home Single schwarz, ohne PV-Module und Wechselrichter
fur 1 Auto, mit Trapezeindeckung

fur 10 Module

Kleinteileset QMSEPORTHKS wird zusdtzlich bendtigt.

QMSEPORTHOMES

Kleinteile Set Carports Home Single

QMSEPORTHKS

E-Port Home Double schwarz, ochne PV-Module und Wechselrichter
fiir 2 Autos, mit Trapezeindeckung

fiir 15 Module

Kleinteileset QMSEPORTHKD wird zusatzlich benatigt.

QMSEPORTHOMED

Kleinteile Set Carport Home Double

QMSEPORTHKD
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8 UNTERKONSTRUKTION

AUSWAHLHILFE MOUNTING SYSTEMS

SCHRAGDACH GESTELL AUF PFANNE EINLAGIG

KBN QMSHSE80 QMSDHA4558 QMSGS435240 | QMSGS435415 | QMSM- QMSE- QMSE QMSVIG435
H3040ALU H3040ALU KG435GR

Modulreihen Module in Holzschraube Dachhaken Schiene 4/35, Schiene 4/35, Mittelhalter Endhalter EH Endkappe 4/35 | Verbinder
{von oben nach | Reihe & x 80, AZ fur Aluminium, 2,40 m alu 415 malu MH CS RH CS RH grau innen 4/35
unten) (horizontal Dachhaken 45 - 58mm 30 -40 mm 30 - 40 mm

von links Standard & vormontiert alu

nach rechts) Biber
1 3 12 4 1 0 1] 4 4 0
1 2 18 3 2 0 2 4 4 1]
1 3 24 8 3 0 4 4 4 2
1 4 30 0 ] 2 6 4 4 0
1 5 36 12 1 2 8 4 4 2
1 6 42 14 2 2 10 4 4 2
1 7 54 18 1 3 12 4 4 4
1 8 60 20 0 4 14 4 4 4
1 9 66 22 1 4 16 4 4 3
1 10 72 24 2 4 18 4 4 6
2 1 24 8 2 0 0 8 8 0
2 2 36 12 4 0 4 8 8 0
2 3 48 16 6 0 8 8 8 4
2 4 60 20 0 4 12 8 8 0
2 5 72 24 2 4 16 8 8 4
2 6 84 28 4 4 20 8 8 4
2 7 108 36 2 6 24 8 8 8
2 8 120 40 0 8 28 8 8
2 9 132 44 2 8 32 8 8 12
2 0 144 48 4 8 36 8 8 12
3 1 36 12 3 0 0 12 12 0
3 2 54 18 6 0 6 12 12 0
3 3 72 24 o 0 12 12 12 6
3 4 90 30 0 6 18 12 12 0
3 5 108 36 3 6 24 2 12 6
3 6 126 42 6 6 30 12 12 6
3 7 162 54 3 9 36 12 12 12
3 8 180 60 0 12 42 12 12 12
3 9 198 66 3 12 48 12 12 18
3 10 216 72 4] 12 54 12 12 18
4 1 48 16 4 0 ] 16 16 ol
4 2 72 24 8 0 8 16 16 0
4 3 9 32 12 0 16 16 16 8
4 4 120 40 1] 8 24 16 16 0
4 5 144 48 4 8 32 16 16 8
4 3 168 56 ] 8 40 18 16 8
4 7 216 72 4 12 48 16 16 6
4 8 240 80 a 16 56 16 16 16
4 El 264 88 4 16 64 16 16 24
4 10 288 96 8 6 72 6 16 24
5 1 60 20 5 0 1] 20 20 0
5 2 50 30 10 0 10 20 20 0
5 3 120 40 15 ] 20 20 20 0
5 4 150 50 a 10 30 20 20 0
5 5 180 60 5 10 40 20 20 10
5 6 210 70 10 10 50 20 20 10
5 7 270 30 5 15 60 20 20 20
5 8 300 100 a 20 70 20 20 20
5 9 330 110 5 20 80 20 20 30
5 0 360 120 10 20 30 20 20 30

Die Auswahlmatrix dient lediglich zur Orientierung und bietet keinen Anspruch auf Vollsténdigkeit.
Fir eine statische Berechnung ist eine separate, projektbezogene Auslegung notwendig.



AUSWAHLHILFE MOUNTING SYSTEMS
SCHRAGDACH GESTELL AUF PFANNE ZWEILAGIG

UNTERKONSTRUKTION

KBN: QMSHS680 | QMSKV4831 | QMSDH4558 | QMS- QMS- QMSM- QMSE- QMSE QMSVIGA35
GS435240 (5435415 H3040ALU H3040ALU KG435GR
Modul- Module in Holzschraube | Kreuz- Dachhaken Schiene 4/35, | Schiene 4/35, | Mittelhalter Endhalter EH | Endkappe Verbinder
reihen Reihe B x 80, A2 fur | verbinder Aluminium, 240 malu 415 m alu MH CS RH CS RH 4/35 grau innen 4/35
(von oben | (horizontal Dachhaken 48 x 31 45 - 58 mm 30 -40 mm 30-40 mm
nach von links Standard & vormontiert alu
unten) nach rechts) Biber
1 1 12 4 4 2 0 0 4 8 0
1 2 18 & 6 4 0 2 4 10 1]
1 3 24 8 8 2 2 4 4 2 0
1 4 30 10 10 3 2 6 4 ] 0
1 5 36 12 12 5 2 8 4 16 2
1 6 42 %4 14 6 2 10 4 18 2
1 7 48 16 16 4 4 12 4 20 2
1 8 60 20 20 5 4 14 4 24 2
1 9 66 22 22 8 4 16 4 26 4
1 10 72 4 4 8 4 18 4 28 4
2 1 18 8 6 2 2 0 8 12 i
2 2 27 12 9 4 3 4 8 14 0
2 3 42 20 12 0 8 8 8 16 0
2 4 45 20 15 0 9 12 8 18 i
2 5 69 24 23 4 10 16 8 20 4
2 6 72 32 24 4 12 20 8 24 4
2 7 81 36 27 0 7 24 8 26 4
2 8 30 40 30 0 18 28 8 28 4
2 9 99 44 33 4 19 32 8 30 8
2 10 108 48 36 4 20 36 8 32 8
3 1 24 12 8 7 0 0 12 16 2
3 2 36 18 12 12 0 b 12 18 3
3 3 54 24 18 8 6 12 12 20 4
3 4 81 30 27 10 6 18 12 22 5
3 5 108 36 36 18 6 24 2 24 12
3 6 126 42 42 20 6 30 12 26 13
3 7 108 54 36 18 12 36 12 30 15
3 8 120 60 40 20 2 42 2 32 16
3 9 132 66 44 28 12 48 12 34 23
3 10 144 72 48 30 12 54 12 36 24
4 1 42 16 0 6 2 0 16 20 2
4 2 54 24 18 kil 3 8 16 22 1
4 3 78 32 26 4 12 16 6 24 4
4 4 90 40 30 5 13 24 16 26 5
4 5 126 48 42 14 4 32 16 28 14
4 6 138 56 46 15 15 40 6 30 15
4 7 162 72 54 9 25 45 16 34 17
4 8 180 80 60 10 26 56 16 36 18
4 9 198 88 56 19 27 64 6 38 27
4 10 216 96 72 20 28 72 6 40 28
5 1 42 20 12 5 4 0 20 24 2
5 2 63 30 2 10 6 10 20 26 3
5 3 84 40 28 0 18 20 20 28 4
5 4 17 50 39 0 20 30 20 30 5
5 5 162 60 54 10 22 40 20 32 16
5 6 162 80 54 10 26 50 20 36 18
5 7 189 30 63 0 38 60 20 38 19
5 8 210 100 70 0 40 70 20 40 20
5 9 231 110 77 10 42 80 20 42 3
5 10 315 120 108 10 44 90 20 44 32

Die Auswahlmatrix dient lediglich zur Orientierung und bietet keinen Anspruch auf Vollstandigkeit.

Fiir eine statische Berechnung ist eine separate, projektbezogene Auslegung notwendig.
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Auswahlhilfe Mounting Systems

UNTERKONSTRUKTION

Flachdach XL Siid mit FD3
einlagig KBN: PVMSFLG- PVMSFLAVS- PVMS- PVMS- PVMSFLVS PVMSFLS- PVMSK- PVMSFLA-
P155 BGN FLVPS585N FLGUMMI BG1015 \/S650 WA40
Modul- Module in Grundprofil Verbindungs- | Verbindungs- | Verbindungs- | Gummiauf- vardere Stitze Flach- | Kugelverrie- Adapter
reihe Reihe 15 * Siid, profil 250 mm | profil 15 *Sid, | profil Sid. lage L= 250 Stiitze dach10° /15 gelungsstift Windabwei-
(von Nord (von West 1265 mm 720-1915 1475 mm 585 mm mm 720-1821 | 720-1874 °720-1873 6x50 720- ser40mm
nach Sid) | nach Ost) 720-1872 720-1919 720-1918 1892 720-1882
1 2 3 3 0 3 6 6 3 6 3
1 3 4 4 0 4 8 8 4 8 4
1 4 5 5 0 5 10 10 5 10 5
1 5 6 6 0 3 12 12 6 12 6
1 6 7 7 0 7 iz iz 7 it 7
1 7 8 8 0 8 16 16 8 16 8
1 8 9 9 0 9 18 18 | 18 9
1 9 10 10 0 10 20 20 10 20 10
1 10 n n 0 n 22 22 n 22 n
2 2 6 6 3 6 12 12 6 12 6
2 3 8 8 4 8 16 16 8 16 8
2 4 10 10 5 10 20 20 10 20 10
2 5 12 12 6 12 24 4 12 24 12
2 6 14 14 7 14 28 28 14 28 14
2 7 16 6 8 16 32 32 16 32 16
2 8 18 18 9 18 36 36 18 36 18
2 9 20 20 10 20 40 40 20 40 20
2 10 22 22 n 22 44 44 22 44 22
3 2 9 9 6 9 18 18 9 18 9
3 3 12 12 8 12 24 24 12 24 12
3 4 15 15 10 15 30 30 15 30 15
3 5 18 18 12 18 36 36 18 36 18
3 6 21 21 14 2 42 42 2 42 21
3 7 24 24 16 x| 48 48 24 48 24
3 8 27 27 18 27 54 54 27 54 27
3 9 30 30 20 30 60 60 30 60 30
3 0 33 3 22 33 66 66 33 66 33
4 2 12 12 9 12 24 24 12 24 12
4 3 6 16 12 16 32 32 16 32 16
4 4 20 20 15 20 40 40 20 40 20
4 5 24 24 18 24 48 48 24 48 24
4 6 28 28 21 28 56 56 28 56 28
4 7 32 32 24 32 64 64 ] 64 2
4 8 36 36 27 36 72 72 36 72 36
4 9 40 40 30 40 80 80 40 80 40
4 10 44 44 EE] a4 88 88 44 88 44
5 2 15 15 12 15 30 30 15 30 15
5 3 20 20 16 20 40 40 20 40 20
5 4 25 25 20 25 50 50 25 50 25
5 5 30 30 24 30 60 60 30 60 30
5 6 35 35 28 35 70 70 35 70 35
5 7 40 40 32 40 80 80 40 80 40
5 8 45 45 36 45 90 90 45 90 45
5 9 50 50 40 50 100 100 50 100 50
5 10 55 55 44 55 0 o 55 10 55




UNTERKONSTRUKTION n
Auswahlhilfe Mounting Systems
Flachdach XL Siid mit FD3 - Fortsetzung
Optional:
PVMS- PVMS- PVMS- PVMS- PVMS- PVMSFLS- PVMSFLS- PVMS- QMSMH- QM- PVMSFLS-
ZKS63524 | FLZKM616 FLUSMé FLBS5513 FLHWA1861 WA15R WA15L FLBW1831 30405W SEH3040SW | ADS1588
Zylinder- | Zylinderkopf- | Unterleg- Blechschrau- | hinterer seitlicher seitlicher Ballastwanne | Mittelklemme | Endklemme Schienen-
kopfschr. schr. M6x16 scheibe MB be 5,5x13 Windabwei- Windab- Windab- 1831 mm 720- | 30-40 mm, 30-40 mm, abeckung
Mex35/24 | 720-1884 720-1885 720-1883 ser1861mm | weiser15° R weiser 15° L 1889 schw. 700- schw. 702- Sud, 885 mm
7201899 720-1866 720-1862 720-1861 0083 0196 720-1863
3 3 3 3 2 1 1 2 2 4 0
4 4 4 4 3 1 1 3 4 4 0
5 5 5 5 4 1 1 4 6 4 0
6 6 6 6 5 1 1 5 8 4 0
7 7 7 7 6 1 1 6 10 4
8 8 8 8 7 1 1 7 2 4 0
9 9 9 9 8 1 1 8 14 4 0
10 10 10 10 9 1 1 9 16 4 0
m il 1 kil 10 1 1 0 18 4 0
6 6 6 5 4 2 2 4 4 8 3
8 8 8 8 6 2 2 3 8 4
10 10 10 10 8 2 2 8 2 8 5
12 12 1z 1z 0 2 2 10 16 8 6
14 14 " 4 12 2 2 12 20 8 7
16 16 16 16 % 2 2 14 24 8 8
18 18 18 18 16 2 2 16 28 8 9
20 20 20 20 18 2 2 18 32 8 10
22 22 22 22 20 2 2 20 36 8 n
9 9 9 9 6 3 3 6 6 12 6
12 12 12 2 E] 3 3 9 12 2 8
15 15 15 15 12 3 3 2 18 12 10
18 18 18 18 15 3 3 15 24 12 12
7 2 2 21 18 3 3 18 30 12 %
L 24 24 24 21 3 3 21 36 12 16
27 27 27 27 24 3 3 24 42 12 18
30 30 30 30 27 3 3 27 48 12 20
33 33 33 33 30 3 3 30 54 12 2z
12 12 12 12 8 4 4 8 8 16 9
16 16 6 6 12 4 4 12 16 16 12
20 20 20 20 16 4 4 16 24 16 15
24 24 24 24 20 4 4 20 32 16 18
28 28 28 28 24 4 4 24 40 16 21
32 32 32 32 28 4 4 28 48 16 24
36 36 36 36 32 4 4 32 56 6 27
40 40 40 40 36 4 4 36 64 16 30
44 44 44 44 40 4 4 40 72 16 33
15 15 15 15 10 5 5 10 10 20 12
20 20 20 20 15 5 5 15 20 20 16
25 25 25 25 20 5 5 20 30 20 20
30 30 30 30 25 5 5 25 40 20 24
35 35 35 35 30 5 5 30 50 20 28
40 40 40 40 35 5 5 35 60 20 32
45 45 45 45 40 5 5 40 70 20 36
50 50 50 50 45 5 5 45 80 20 40
55 55 55 55 50 5 5 50 30 20 44




12 UNTERKONSTRUKTION

Auswahlhilfe Mounting Systems

Flachdach Ost / West mit FD3

einlagig KBN: PVMSFLGPXLOW PVMSFLAVSBGN PVMSFLVSBGOWN | PVMSFLGUMMI PVMSFLVS PVMSFLSBG1015
Modulreihe Module in Reihe Grundprofil XL-OW, | Verbindungsprofil Verbindungsprofil Gummiauflage vordere Stitze Stutze Flachdach
(von Nord nach Sid) | (von West nach 2287 mm 250 mm 0-W, 800 mm L=250 mm 10°/15°
Ost) 720-1922 720-1915 720-1916 720-1921 720-1874 720-1873
1 2 2 4 2 6 4 2
1 4 4 8 4 12 8 4
1 6 6 12 6 18 12 5]
1 8 8 16 8 24 16 8
1 10 10 20 10 30 20 10
1 12 12 24 12 36 24 12
1 14 4 28 4 42 28 4
1 16 16 32 16 48 32 6
1 18 18 36 18 54 36 18
1 20 20 40 20 60 40 20
2 2 3 [ 4 9 6 3
2 4 6 12 6 18 12 6
2 6 9 18 8 27 18 9
2 8 12 24 10 36 24 12
2 10 15 30 12 45 30 15
2 12 18 36 14 54 36 18
2 14 21 42 16 63 42 21
2 16 24 48 18 72 48 24
2 18 27 56 20 81 56 27
2 20 30 64 22 90 64 30
3 2 4 8 4 12 8 4
3 4 8 16 8 24 16 8
3 6 12 24 12 36 24 12
3 8 16 32 16 48 32 6
3 10 20 40 20 60 40 20
3 12 24 48 24 72 48 24
3 14 28 56 28 84 56 28
3 16 32 64 32 96 64 32
3 18 36 72 36 108 72 36
3 20 40 80 40 120 80 40
4 2 5 10 5 15 10 5
4 4 10 20 10 30 20 10
4 3 15 30 15 45 30 15
4 8 20 40 20 60 40 20
4 10 25 50 25 75 50 25
4 12 30 60 30 90 60 30
4 14 35 70 35 105 70 35
4 16 40 80 40 120 80 40
4 18 45 90 45 135 90 45
4 20 50 100 50 150 100 50
5 2 6 12 6 18 12 6
5 4 12 24 12 36 24 12
5 6 18 36 18 54 36 18
5 8 24 48 24 72 48 24
5 10 30 60 30 30 60 30
5 12 36 72 36 108 72 36
5 14 42 84 42 126 84 42
5 16 48 96 48 144 96 48
5 18 54 108 54 162 108 54
5 20 60 120 60 180 120 60




Auswahlhilfe Mounting Systems

Flachdach Ost / West mit FD3 - Fortsetzung

UNTERKONSTRUKTION 13

Optional:
PVMSKVS650 PVMSFLSWAXLOW PVMSFLBW1831 QMSMH30405W QMSEH30405W PVMSFLSADOW
Kugelverriegelungs- | seitlicher Windabweiser | Ballastwanne Mittelklemme Endklemme Schienenabeckung
stift 6x50 Ost-West XL 1831 mm 30-40 mm, schw. 30-40 mm, schw. 0-W, 430 mm
720-1892 7201924 720-1883 700-0083 702-0196 720-1870
4 2 1 0 8 0
8 4 2 0 16 2
12 b 3 0 24 4
16 8 4 0 32 6
20 10 5 0 40 8
24 12 6 0 48 10
28 14 7 0 56 12
32 6 8 0 64 14
36 18 9 0 72 16
40 20 10 0 80 18
6 2 2 4 8 0
12 4 4 8 16 3
18 6 6 12 24 6
24 8 8 16 32 9
30 10 10 20 40 12
36 12 12 24 48 15
42 14 4 28 56 18
48 16 16 32 64 21
56 18 18 36 72 24
60 20 20 40 80 27
8 2 3 8 8 o]
16 4 6 16 16 4
24 6 9 24 24 8
32 8 12 32 32 12
40 10 15 40 40 16
48 12 18 48 48 20
56 4 21 56 56 24
64 16 24 64 64 28
72 18 27 72 72 32
80 20 30 80 80 34
10 2 4 12 8 0
20 4 8 24 16 5
30 6 12 36 24 10
40 8 16 48 32 15
50 10 20 60 40 20
60 12 24 72 48 25
70 14 28 84 56 30
80 16 32 96 64 a5
90 18 36 108 72 40
100 20 40 120 80 45
12 2 5 16 8 0
24 4 10 32 16 &
36 6 15 48 24 12
48 8 20 64 32 18
60 10 25 80 40 24
72 12 30 96 48 30
84 14 35 12 56 36
96 16 40 128 65 42
108 18 45 144 72 48
120 20 50 160 80 54




14 UNTERKONSTRUKTION

SL Rack
Unterkonstruktion
Abbildung Bezeichnung KBN
Unterkanstruktion Schragdach Ziegel, einlagig, Pauschalpreis pro Modul PVSLRANSCHRAE1
Unterkonstruktion Schragdach Ziegel, zweilagig, Pauschalpreis pro Modul PVSLRANSCHRAE2
Unterkonstruktion Flachdach O/W GEN 2.0 PVSLRANFLACHOW
Unterkonstruktion Flachdach Sid GEN 2.0 PVSLRANFLACHS
Unterkonstruktion Trapez Il PVSLRANSCHRAET
Unterkonstruktion Stockschraube PVSLRANSCHRAES
Kabelclip zur einfachen Kabelfiihrung
Abbildung Bezeichnung KBN
Kabelclip zur einfachen Kabelverlegung, Befestigung an Grundschiene PVSLRKABELCLIP
Alpha Platte
Abbildung Bezeichnung KBN
SL Rack Alpha Platte grau, Dachziegelersatzplatte mit Dachhaken PVSLRALPLAGRDH
SL Rack Alpha Platte rot, Dachziegelersatzplatte mit Dachhaken PVSLRALPLARTDH




SL Rack Rail 40

UNTERKONSTRUKTION
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Ziegeldach

einlagig KBN: PVSLRDH- PVSL- PVSLRKA- PVSLRT- PVSLREND- | PVSLREND- | PVSL- PVSL- PVSL- PVSL-
VAR45 RRAI40540 | BELCLIP KS880 KR40B KLVARB RMIKLVAR RRAI40435 RRAI403300 | RINV4D

Modul- Module in J Dachhaken Modulschie- | Kabelclip Holzbau- Endkappe Endklemme | Mittel- Modulschie- | Modulschiene | Innenver-
reihen Reihe Vario Sl ne 5,40m Tragprofil schraube schw. Vario schw. klermme ne 4,35m 3,30m binder
(von oben | (van links [ Alu-45 81140-5400 | 91402-00 Tellerkopf 94640-05 96112-00 m. Erdung 81140-4350 | 81140-3300 81140-01
nach nach 11145-01 8x80 schw.
unten) rechts) 92108-08 971121-01
1 2 6 1 4 12 4 4 2 0 0 0
1 3 9 0 6 16 4 4 4 2 0 0
1 4 1 2 8 20 4 4 6 0 0 0
1 5 13 0 10 24 4 4 8 2 1 2
1 6 15 2 14 28 4 4 10 1 0 2
1 7 17 2 16 32 4 4 12 0 2 2
1 8 19 2 20 36 4 4 1 2 0 2
1 9 2 4 24 40 4 4 16 0 0 2
1 10 23 4 30 45 4 4 18 1 1 4
2 2 12 2 8 26 8 8 4 0 0 0
2 3 14 0 10 30 8 8 8 4 0 2
2 4 16 4 12 34 8 8 12 2 3 4
2 5 20 3 14 40 8 8 16 0 1 4
2 6 3 5 20 48 8 8 20 0 1 4
2 7 28 4 24 55 8 8 24 0 4 4
2 8 32 4 28 60 8 8 28 4 0 4
2 9 36 8 32 70 8 8 32 0 0 4
2 10 40 6 40 80 8 8 36 2 2 8
3 2 18 3 14 40 12 12 6 0 0 0
3 3 24 0 18 50 12 12 12 0 0 0
3 4 30 & 22 50 12 12 18 0 0 0
3 5 36 2 26 70 1z 1z 24 2 5 6
3 6 42 6 36 80 12 12 30 2 1 6
3 7 48 6 45 30 12 12 36 0 6 6
3 8 54 6 54 100 1z 1z 42 0 6 6
3 9 60 12 64 110 12 12 48 0 0 6
3 10 66 i 72 120 12 12 54 2 1 12
4 2 24 4 16 50 16 16 8 0 0 i}
4 3 32 8 24 65 6 16 16 0 0 0
4 4 36 8 30 80 16 16 24 0 0 0
4 5 42 8 36 95 16 16 32 1 0 3
4 6 50 10 44 10 6 6 40 1 0 8
4 7 58 10 50 120 16 16 48 1 1 10
4 8 62 8 55 130 16 16 56 8 0 8
4 9 66 9 65 140 16 16 64 8 1 10
4 10 72 13 80 150 16 16 72 5 1 16
5 2 30 5 20 60 20 20 10 0 0 0
5 3 39 10 30 80 20 20 20 0 0 0
5 4 48 10 40 100 20 20 30 0 0 0
5 5 57 3 50 120 20 20 40 4 8 10
5 6 65 12 60 140 20 20 50 1 1 10
5 7 72 10 70 160 20 20 60 0 10 10
5 8 80 kil 80 180 20 20 70 1 E] 2
5 9 88 1z 90 200 20 20 80 2 6 1z
5 10 96 12 100 220 20 20 a0 2 5 14
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SL Rack Rail 40
Ziegeldach
KBN: PVSLRKLKOVERT!I | PVSLRDHVARA4S5 PVSLRINVMTA40 PVSLRR-AI403300 | PVSLRRAI40435 PVSLRRAI40540

Modulreihen Module in Reihe Klemmkombination | SL Alu 45 Vario Innenverbinder Rail | Rail 40 Rail 40 Rail 40
(von oben nach (von links nach SL vertikal 45-65 mm 2.0 Rail 40 L=3300 mm L=4350 mm L=5400 mm
unten) rechts) M05-05 1145-01 81140-02 81140-3300 81140-4350 81140-5400
1 2 6 & 0 1 2 0
1 3 8 8 2 2 1 1
1 4 10 10 2 0 1 3
1 5 10 10 2 2 0 3
1 6 12 12 2 2 0 4
1 7 14 14 4 3 3 2
1 8 14 14 4 3 1 4
1 9 16 16 4 1 0 7
1 0 18 18 b 1 1 T
2 2 9 9 0 1 5 0
2 3 12 12 4 4 2 2
2 4 17 17 4 2 2 5
2 5 18 18 4 5 2 4
2 6 21 21 4 0 3 8
2 7 25 25 8 5 7 4
2 8 28 28 8 0 8 8
2 9 32 32 12 1 4 12
2 10 35 35 12 1 4 13
3 2 n n 0 3 6 0
3 3 15 15 6 10 0 3
3 4 19 19 6 5 0 8
3 5 22 22 b 1 0 6
3 6 25 25 6 & 0 12
3 7 gl 29 12 13 6 6
3 8 33 33 12 8 6 12
3 9 37 37 18 0 18
3 0 38 38 18 10 0 19
4 2 14 14 0 0 10 1
4 3 20 20 8 8 2 6
4 4 26 26 8 0 3 13
4 5 28 28 8 8 4 9
4 6 33 33 8 0 6 16
4 7 38 38 16 8 15 8
4 8 45 45 16 0 15 7
4 9 51 51 24 0 8 25
4 10 53 53 24 0 8 27
5 2 16 16 0 0 10 3
5 3 22 22 10 10 0 ]
5 4 27 27 10 10 10 5
5 5 34 34 10 10 0 15
5 6 M M 10 0 0 26
5 7 48 48 20 10 10 7
5 8 54 54 20 0 10 28
5 9 62 62 30 0 0 39
5 10 67 67 30 1 0 4




SL Rack Rail 40

Ziegeldach - Fortsetzung

UNTERKONSTRUKTION

Optional:
PVSLRKRVERB PVSLRIKABELCLIP PVSLRTKS880 PVSLRENDKR40B PVSLRENDKLVARB | PVSLRMKVASWOE | PVSLRMIKLVARBE
Kreuzverbinder Kabelclip Rail Schraube Tellerkopf | Endkappe Endklemme Vario Mittelklemme Vario | Mittelklemme Vario
91202-00 Schwarz 8x40 TX40 Rail 40 Schwarz Schwarz Schwarz Schwarz
91402-00 92108-08 94640-05 9612-00 ohne Erdung mit Erdung
96151-01 96141-01
3 4 12 10 4 2 2
8 6 16 12 4 4 4
0 8 20 14 4 6 5
10 10 20 14 4 8 8
12 12 24 16 4 10 10
4 14 28 18 4 12 12
14 16 28 18 4 14 14
6 18 32 20 4 16 16
18 20 36 22 4 18 18
12 8 18 14 8 4 4
16 12 24 16 8 8 8
20 16 34 18 8 12 12
20 20 36 18 8 16 16
24 24 42 20 8 20 20
28 28 50 22 8 24 24
32 32 56 24 8 28 28
36 36 b4 26 8 32 32
36 40 70 26 8 36 22
18 12 22 18 12 6 6
24 18 30 20 12 12 12
30 24 38 22 12 18 18
30 30 44 22 12 24 24
36 36 50 24 12 30 30
42 42 58 26 12 36 36
48 48 66 28 12 42 42
54 54 74 30 12 48 48
54 60 76 30 12 54 54
24 16 28 22 16 8 8
32 24 40 24 6 16 16
40 32 52 26 16 24 24
40 40 56 26 16 32 32
48 48 66 28 16 40 40
56 56 76 30 16 48 48
64 64 90 32 16 56 56
72 72 102 34 16 64 64
72 80 106 34 16 72 72
30 20 32 26 20 10 10
40 30 44 28 20 20 20
50 40 54 30 20 30 30
50 50 68 30 20 40 40
60 60 82 32 20 50 35
70 70 96 34 20 60 60
80 80 108 36 20 70 70
90 90 124 38 20 80 80
S0 100 134 38 20 90 30

17



18

UNTERKONSTRUKTION

SL Rack Flachdach
Siid GEN 2
KBN: PVSLRFHUSOW PVSLRBSAKSK PVSLRFH15050W PVSLRUKWS PVSLRWSB2U

Modulreihen Module in Reihe FLA Halter FLA Bodenschuh FLA Halter oben 15° FLA Universalklemme | Windschottblech unten
(von Nord nach Sud) 2M0-00 21M2-20 21M3-15 21M4-00 21211-2280
1 2 3 6 3 3 2
1 3 4 8 4 4 3
1 4 5 10 5 5 o
1 £ [ 12 6 7 5
1 6 7 14 8 6
1 7 8 16 8 10 7
1 8 9 18 9 n 8
1 9 10 20 10 12 10
1 10 n 22 n 14 n
2 2 3 6 3 3 2z
2 3 4 8 4 4 3
2 4 5 10 5 5 4
2 5 6 12 6 7 5
2 6 7 14 7 8 6
2 7 8 16 8 10 7
2 8 9 18 9 N 8
2 9 10 20 10 12 10
2 10 il 22 n 14 1
3 2 9 18 a 9 2
3 3 12 24 12 18 3
3 4 15 30 15 26 4
3 5 18 36 17 36 5
3 6 21 42 20 44 6
3 7 24 48 23 54 7
3 8 27 52 26 56
3 3 30 58 29 62 9
3 0 33 62 32 72 10
4 2 12 24 12 12 2
4 3 16 32 16 22 3
4 4 20 40 19 32 4
4 5 24 48 22 42 5
4 6 28 56 25 52 6
4 7 32 64 28 E2 8
4 8 36 72 31 72 10
4 3 40 80 34 82 12
4 10 44 88 37 92 14
5 ) 15 30 15 15 2
5 3 20 40 20 26 3
5 4 25 50 25 36 4
5 5 30 60 35 46 5
5 6 35 70 45 56 b
5 7 40 a0 55 66 8
5 8 45 90 65 76 10
5 9 50 100 75 86 12
5 10 55 10 85 96 14




UNTERKONSTRUKTION

SL Rack Flachdach
Siid GEN 2 - Fortsetzung
PVSLRWSB2015 PVSLRBAKB2 PVSLRRAI305400 PVSLRENDKLVARB PVSLRMIKLVAR PVSLRKABELCLIP
Windschottblech oben | Ballastkorb Modultragprofil 5,40m | Endklemme Vario Mittelklemme Vario Kabelclip
21217-2280 22111-00 81130-5400 schw. schw. 91402-00
96112-00 SnA-01
2 4 1 4 Z 4
3 6 2 4 4 6
4 8 2 4 6 8
5 10 2 4 8 10
6 12 3 4 10 12
7 14 3 4 12 14
& 16 4 4 14 1
10 18 5 4 16 18
n 20 6 4 18 20
2 4 1 4 2 8
3 b 2 4 4 12
4 8 2 4 b 16
5 10 2 4 8 20
6 12 3 4 10 24
14 3 4 12 28
8 16 4 4 14 32
10 18 5 4 16 36
1 20 & 4 18 40
6 n 3 12 6 12
9 14 4 12 12 18
12 17 5 12 18 24
15 20 5 12 24 30
18 23 & 12 30 36
21 26 7 12 36 40
24 29 8 12 42 46
27 32 9 12 48 52
30 35 10 12 54 60
8 15 4 16 8 16
12 19 6 16 16 24
16 23 8 16 24 32
20 28 10 16 32 40
24 32 12 16 36 48
28 36 14 16 40 56
32 40 16 16 44 b4
36 44 18 16 48 72
49 48 20 16 42 80
10 9 5 20 10 20
15 24 7 20 20 30
20 29 9 20 30 40
25 34 " 20 40 50
30 39 13 20 50 60
35 44 15 20 60 80
40 49 17 20 70 100
45 55 19 20 80 120
50 60 21 20 90 140

19



20

UNTERKONSTRUKTION

SL Rack Flachdach
Ost / West GEN 2
KBN: PVSLRF- PVSL- PVSLRF- PVSL- PVSL- PVSL- PVSLRR- PVSLREND- | PVSL- PVSLRKA-
HUSOW RBSAKSK H15050W RUKWS RWSB2U RBAKB2 AlI305400 KLVARB RMIKLVAR BELCLIP
Modul- Module in | FLA Halter FLA Boden- FLA Halter | Universal- Windschott- | Ballastkorb Modultrag- Endklemme | Mittelklemme | Kabelclip
reihen Reihe 21M0-00 schuh oben 15° klemme blech unten | 22111-00 profil 540m | Vario schw. Vario schw. 91402-00
(von Ost 21M12-20 2111315 21114-00 21211-2280 81130-5400 96112-00 91121-01
3:2:&
1 2 4 6 4 0 2 4 1 8 0 4
1 4 6 9 6 7 4 5 2 8 4 8
1 ] 8 12 8 8 6 b 2 8 8 12
1 8 10 15 10 0 8 7 3 8 12 16
1 10 12 18 12 14 10 8 4 8 14 20
2 2 3 10 8 7 2 2 2 16 0 8
2 4 12 15 12 18 4 6 3 16 8 6
2 b 16 20 16 26 6 10 4 16 14 24
2 8 20 25 20 38 8 14 5 16 18 32
2 10 24 30 24 50 10 18 6 16 24 40
3 2 9 18 9 2 n 3 12 6 12
3 2 12 16 12 10 2 5 3 24 0 12
3 4 18 24 18 14 4 7 L 24 12 24
3 3 24 32 24 18 b 9 7 24 20 34
3 8 30 40 36 26 8 il 9 24 28 46
3 10 36 48 23 32 10 13 n 24 46 56
4 16 20 16 30 2 4 4 32 0 16
4 4 24 30 24 35 4 8 6 32 16 32
4 3 32 40 32 40 6 9 8 32 32 42
4 8 40 50 40 45 8 12 10 32 42 50
4 10 48 60 48 50 10 26 14 32 52 60
5 2 15 30 15 2 19 5 20 10 20
5 3 20 40 20 3 24 7 20 20 30
5 2 20 24 20 7 2 5 5 40 0 20
5 4 30 36 30 22 4 9 7 40 20 40
5 6 40 48 40 26 5] 13 9 40 40 60
5 8 50 60 50 36 8 17 M 40 60 80
5 10 60 72 60 43 10 23 13 40 80 100




WECHSELRICHTER

FoxESS
1-phasiger Wechselrichter mit Display mit Ethernetanschluss und WLAN, zur Wandmaontage, IPB5.
Abbildung Bezeichnung max. DC-Eingangsspannung  Anzahl MPP-Tracker Anzahl DC- KBN
Ausgangsleistung Anschliisse
F3000 3000 W 80-550 2 1MC4 PVFOXF3000
kompatibel
F4600 4600 W 80-550 2 1MC4 PVFOXF4600
= - kompatibel
3-phasiger Wechselrichter mit Display mit Ethernetanschluss und WLAN, zur Wandmontage, IP65,
Abbildung Bezeichnung max. DC-Eingangsspannung  Anzahl MPP-Tracker Anzahl DC- KBN
Ausgangsleistung Anschliisse
T5-G3 5000 W 140-1000 2 1+1MC4 PVFOXT5G3
kompatibel
Te-G3 6000 W 140-1000 2 1+1MC4 PVFOXT6BG3
kompatibel
T8-CG3 8000 W 140-1000 2 1+1MC4 PVFOXT8G3
. kompatibel
T10-G3 10000 W 140-1000 2 1+1 MC4 PVFOXT10G3
R — kompatibel
T12-G3 12000 W 140-1000 2 1+1MC4 PVFOXT12G3
lkompatibel
T15-G3 15000 W 140-1000 2 2+2 MC4 PVFOXT15G3
kompatibel
T7-G3 17 000 W 140-1000 2 2+2 M4 PVFOXT17G3
lkompatibel
T20-C3 20000W 140-1000 2 2+2 MC4 PVFOXT20G3
kompatibel
T23-G3 23 000 W 140-1000 2 2+2MC4 PVFOXT23G3
kompatibel
T25-G3 25000 W 140-1000 2 2+2 MC4 PVFOXT25G3
kompatibel

Hybridwechselrichter
Hinweis FoxEss Hybridwechselrichter: im Lieferumfang ist der WiFi Dongle und der 3-Phasen-Z&hler enthalten

1-phasiger Hybridwechselrichter zum Anschluss von Modulen und einem DC-seitigen Anschluss einer Speicherbatterie.Der WR verfiigt iiber ein Display, Ethernetanschluss und WLAN,

zur Wandmontage, IP65 und integrierter Notstromfunktion

Abbildung Bezeichnung max. DC-Eingangsspannung  Anzahl MPP-Tracker Anzahl DC- KBN
Ausgangsleistung Anschliisse
H1-3.7-E 3700 W 80-550 2 1MC4 PVFOXH137E
kompatibel
. H1-4.6-E 4600 W 80-550 2 1MC4 PVFOXH146E
qui kompatibel

3-phasiger Hybridwechselrichter zum Anschluss von Modulen und einem DC-seitigen Anschluss einer Speicherbatterie.Der WR verfiigt iber ein Display, Ethernetanschluss und WLAN,

zur Wandmontage, IP65 und integrierter Notstromfunktion

Abbildung Bezeichnung max. DC-Eingangsspannung  Anzahl MPP-Tracker Anzahl DC- KBN
Ausgangsleistung Anschliisse
H3-5.0-E 5000 W 160-350 2 1+1MC4 PVFOXH350E
kompatibel
H3-6.0-E 6000 W 160-950 2 1+1 MC4 PVFOXH360E
kompatibel
H3-8.0-E 8000 W 160-350 2 2+1 MC4 PVFOXH3BOE
kompatibel
H3-10.0-E 10000 W 160-950 2 2+1MC4 PVFOXH3100E
kompatibel
H3-12.0-E 12 000 W 160-950 2 2+1 MC4 PVFOXH3120E

kompatibel
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FoxESS
Batteriewechselrichter
Abbildung Bezeichnung max. DC-Eingangsspannung  Anzahl MPP-Tracker Anzahl DC- KBN
Ausgangsleistung Anschliisse
AC3-5.0-E 5000 W 160-950 2 141 MC4 PVFOXAC350E
kompatibel
AC3-6.0-E 6000 W 160-950 2 1+1 MC4 PVFOXAC360E
kompatibel
AC3-8.0-E 8000 W 160-350 2 2+1MC4 PVFOXAC380E
. kompatibel
AC3-10.0-E 10 000 W 160-950 2 2+1MC4 PVFOXAC3100E
kompatibel
AC3-12.0-E 12 000 W 160-950 2 241 MC4 PVFOXAC3120E
kompatibel
Zubehor
Abbildung Bezeichnung KBN
Smart Wifi Dongle V3.0 USB PVFOXWIFID
Smart Wifi Dongle V2.0 4-Pin PVFOXWIFID20
3-Phasen-Zahler bis 80 A PVFOX3PZ
3-Phasen-Zahler fur externe Stromsensoren PVFOX3PZS
LAN-Dongle PVFOXLAND
DC-Connector Ersatzset Stecker / Buchse PVFOXDCCSET
Speicher
Hinweis FoxEss Speicher: 1-phasiger WR: 1 Master + min.1 Slave * 3-phasiger WR: 1 Master + min.2 Slave
Abbildung Bezeichnung Modulkapazitét KBN
Energy Cube 2900 Master mit BMS (1x pro Speicher) LiFePo4, 2,9 kWh PVFOXEC2900M
Energy Cube 2900 Slave (1 - 6 x pro Speicher) LiFePo4, 2,9 kWh PVFOXEC2900S
= Energy Cube 4100 Master mit BMS (1x pro Speicher) LiFePo4, 41 kWh PVFOXEC4100M
Energy Cube 4100 Slave (1- 6 x pro Speicher) LiFePo4, 4,1 kWwh PVFOXEC4100S




Solax

WECHSELRICHTER UND STROMSPEICHER

1-phasiger Wechselrichter zum Anschluss von 2 Stiick Modulen, integriertem Uberspannungsschutz und Fehlerstromiiberwachung, Fir Wandmontage, IP66.

23

Abbildung Bezeichnung max. DC-Eingangsspannung  Anzahl MPP-Tracker Anzahl DC- KBN
Ausgangsleistung Anschliisse
Solax Wechselrichter 600 Watt 45-430V 1 1MC4 PVSOX1065D
X1-0.6-S-D mit WiFi kompatibel

Wechselrichter X1
1-phasiger Wechselrichter zum Anschluss von Modulen, 1 MPPTs und 15tring pro MPPT, intigrierte RS485, DRM, Pocket WIFI Schnittstelle, Wandmontage, IP66.
Abbildung Bezeichnung max. DC-Eingangsspannung  Anzahl MPP-Tracker Anzahl DC- KBN
Ausgangsleistung Anschliisse
Solax Wechselrichter 1500 Watt 50-430V 1 1MC4 PVSOX1155D
X1-Mini G3 1.5-5-D kompatibel
Solax Wechselrichter 2000 Watt 50-430V 1 1MC4 PVS0X120SD
. X1-Mini G3 2.0-5-D kompatibel
- n Solax Wechselrichter 2500 Watt 55-530V 1 1MC4 PVSOX125KSD
X1-Mini G3 2.5K-S-D kompatibel

Wechselrichter X1 Boost
1-phasiger Wechselrichter zum Anschluss van Modulen, 1 MPPTs und 15tring pro MPPT, intigrierte USB, RS485, DRM, Packet WIFI Schnittstelle, Wandmantage, IPG6.

Abbildung Bezeichnung max. DC-Eingangsspannung  Anzahl MPP-Tracker Anzahl DC- KBN
Ausgangsleistung Anschliisse
Solax Wechselrichter 3300 Watt 70-580V 2 2 MC4 PVSOX130TD
X1-Boost G3 3.0-T-D kompatibel
Solax Wechselrichter 3680 Watt 70-580V 2 2 MC4 PVSOX136TD
. X1-Boost G3 3.6-T-D kompatibel
e ) Solax Wechselrichter 4200 Watt 70-580V 2 2MC4 PVS0X142TD
» X1-Boost G3 4.2-T-0 kompatibel
3-phasiger Wechselrichter zum Anschluss von Modulen, enthalt als Schnittstelle RS485 und USB. Zur Wandmontage geeignet, IP66.
Abbildung Bezeichnung max. DC-Eingangsspannung  Anzahl MPP-Tracker Anzahl DC- KBN
Ausgangsleistung Anschliisse
Solax Wechselrichter 5.000 Watt 120-980V 2 2 MC4 PVSOX3MIC5KG2
s X3-MIC-5K-G2, WiFi kompatibel
. l Solax Wechselrichter 6.000 Watt 120-3980V 2 2 MC4 PVSOX3MICBKG2
X3-MIC-6K-G2, WiFi kompatibel

3-phasiger Wechselrichter zum Anschluss von Modulen, bis zu 3 MPPTs und 2 Strings pro MPPT, intigrierte USB, R5485, DRM, Packet WIFI Schnittstelle, Wandmontage, IP&6.

Abbildung Bezeichnung max. DC-Eingangsspannung  Anzahl MPP-Tracker Anzahl DC- KBN
Ausgangsleistung Anschliisse
Solax Wechselrichter 8.000 Watt 160 - 980 V 2 4 MC4 PVSOX3PROBKG2

X3-PRO-8K-G2, WiFi kompatibel

SLAX Solax Wechselrichter 10.000 Watt 160 - 980V 2 4 MC4 PVSOX3PRO10KG2
X3-PRO-10K-G2, WiFi kompatibel

. Solax Wechselrichter 12.000 Watt 160 - 380 V 2 4 MC4 PVS0X3PRO12KG2
X3-PRO-12K-G2, WiFi kompatibel

B e ' Solax Wechselrichter 15.000 Watt 160 - 980 V 2 4 MC4 PVSOX3PRO15KG2
X%3-PRO-15K-G2, WiFI kompatibel

Solax Wechselrichter 17.000 Watt 160 - 980 V 2 4 MC4 PVSOX3PRO17KG2
X3-PRO-17K-G2, WiFi kompatibel

Solax Wechselrichter 20.000 Watt 160 - 980 V 2 4 MC4 PVSOX3PR0O20KG2
X3-PRO-20K-C2, WiFi kompatibel

Solax Wechselrichter 25.000 Watt 160 - 980 V 3 6 MC4 PVSOX3PRO25KG2
X3-PRO-25K-G2, WiFi kompatibel

Solax Wechselrichter 30.000 Watt 160 - 980 V 3 6 MC4 PVSOX3PRO30KG2

X3-PRO-30K-G2, WiFi

kompatibel
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Solax

3-phasiger Wechselrichter zum Anschluss von Modulen, bis zu 12 MPPTs und 2 Strings pro MPPT, intigrierte USB, RS485 Schnittstelle, Wandmontage, IP66.

Abbildung Bezeichnung max. DC-Eingangsspannung  Anzahl MPP-Tracker Anzahl DC- KBN
Ausgangsleistung Anschliisse
Solax Wechselrichter 40.000 Watt 180 -1000 V 4 8 MC4 PVSOX3MGA40K
X3-MAG-40K-C2 AFCI kompaltibel
Solax Wechselrichter 50.000 Watt 180 -1000 V 5 10 MC4 PVSOX3MGAS0K
X3-MAG-50K-G2 AFCI lkompaltibel
e Solax Wechselrichter 60.000 Watt 180-1000 V 6 12 MC4 PVSOX3MGAGOK
X3-MAG-60K-G2 AFCI kompaltibel
LA T
r I | oo wechserrcnter 80.000 Watt 180-1000V 3 18 MC4 PVSOX3FTHBOK
X3-FTH-80K-G2 AFCI kompaltibel
Solax Wechselrichter 100.000 Watt 180 -1000 V 9 18 MC4 PVSOX3FTH100K
X3-FTH-100K-G2 AFCI kompaltibel
Solax Wechselrichter 110.000 Watt 180 -1000 V 9 18 MC4 PVSOX3FTH110K
X3-FTH-10K-G2 AFCI kompaltibel
Solax Wechselrichter 120.000 Watt 180 -1000 V 12 24 MC4 PVSOX3FTH120K
X3-FTH-120K-G2 AFCI kompaltibel
Solax Wechselrichter 136.000 Watt 180 -1000 V 12 24 MC4 PVSOX3FTH136K
X3-FTH-136K-G2 AFCI lkompaltibel
Solax Wechselrichter 150.000 Watt 180 -1000 V 12 24 MC4 PVSOX3FTH150K
X3-FTH-150K-G2 AFCI kompaltibel

Hybridwechselrichter X1
1-phasiger Hybridwechselrichter zum Anschluss von Modulen, Lithium-lonen Accu, 2 MPPTs und 1 Strings pro MPPT, intigrierte RS485 Schnittstelle, integrierter DC Schalter, Wandmon-

tage, IPBS.
Abbildung Bezeichnung max. DC-Eingangsspannung  Anzahl MPP-Tracker Anzahl DC- KBN
Ausgangsleistung Anschliisse
Solax Wechselrichter 3000 Watt 70-550V 2 2 MC4 PVSOX1H3DGC4
X1-Hybrid-3.0-D kompatibel
nen A x
Solax Wechselrichter 3680 Watt 70 -550V 2 2 MC4 PVSOX1H37DG4
- X1-Hybrid-3.7-D kompatibel
R_— Solax Wechselrichter 5000 Watt 70-550V 2 2 MC4 PVSOX1H5DG4
) X1-Hybrid-5.0-D kompatibel

Hybridwechselrichter X3 D
3-phasiger Hybridwechselrichter zum Anschluss von Modulen, Lithium-lonen Accu, 2 MPPTs und bis zu 2 Strings pro MPPT, intigrierte RS485 Schnittstelle, integrierter DC Schalter,

Wandmontage, IP66.

Abbildung Bezeichnung max. DC-Eingangsspannung  Anzahl MPP-Tracker Anzahl DC- KBN
Ausgangsleistung Anschliisse
Solax Wechselrichter 5.000 Watt 180 -950V 2 20111y Mc4 PVSOX3H5DG4
X3-Hybrid-5.0-D kompatibel
BoLAX
Solax Wechselrichter 6.000 Watt 180 -950V 2 2(11) MC4 PVSOX3HeDG4
X3-Hybrid-6.0-D kompatibel
“ Solax Wechselrichter 8.000 Watt 180 - 950 V 2 3(1/1) MC4 PVS0X3H8DG4
X3-Hybrid-8.0-D kompatibel
=TT ' Solax Wechselrichter 10.000 Watt 180 - 950V 2 3(1/1)MC4 | PVSOX3H10DG4
X3-Hybrid-10.0-D kompatibel
Solax Wechselrichter 12.000 Watt 180 - 950 V 2 3(1/1)MC4 PVSOX3H12DG4
X3-Hybrid-12.0-0 kompatibel
Solax Wechselrichter 15.000 Watt 180 - 950 V 2 3(1/1) MC4 PVSOX3H15DG4
X3-Hybrid-15.0-D kompatibel
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Hybridwechselrichter X3 M

3-phasiger Hybridwechselrichter zum Anschluss von Modulen, Lithium-lonen Accu, 2 MPPTs und bis zu 2 Strings pro MPPT, intigrierte RS485 Schnittstelle, ohne DC Schalter, Wand-
montage, IP66.

Abbildung Bezeichnung max. DC-Eingangsspannung  Anzahl MPP-Tracker Anzahl DC- KBN
Ausgangsleistung Anschliisse
Solax Wechselrichter 5.000 Watt 180 - 950 vV 2(1/1) MC4 PVSOX3H5MG4
X3-Hybrid-5.0-M kompatibel
SOLA X
Solax Wechselrichter £.000 Watt 180-950 V 2(1/1) MC4 PVSOX3HEMG4
X3-Hybrid-6.0-M kompatibel
“ Solax Wechselrichter 8.000 Watt 180 -950 V 3(2/1)MC4 PVSOX3H8MG4
X3-Hybrid-8.0-M kompatibel
' Solax Wechselrichter 10.000 Watt 180-950V 3(2/1) MC4 PVSOX3H10MG4
X3-Hybrid-10.0-M kompatibel
Solax Wechselrichter 12.000 Watt 180 - 950 V 3(2/1)MC4 PVSOX3H12MG4
X3-Hybrid-12.0-M kompatibel
Solax Wechselrichter 15.000 Watt 180 - 950V 3(21)MC4 PVSOX3H15MG4
X3-Hybrid-15.0-M kompatibel
Batterien
LiFePO4 (LFP) Batteriemodule T30, T58 und BMS Steuerung fiir Batteriemodule, Schnittstelle Rj485, IPB5.
Abbildung Bezeichnung KBN
| Solax BMS fiir Batterie T30 PVSOBMST30
Solax Batteriemodul T30 PVSOBMT30
Solax Batterie Master T-Bat H5.8 PVSOBMTH58M
Solax Batterie Slave T-Bat H5.8 PVSOBMTHS8S
]
' Solax Zubehérpaket T30 PVSOZPT30
Solax Power Cable 1,8m PVSOPC18
Solax Power Cable 1,2m PVSOPC12
Zubehor
LiFeP04 (LFP) Batteriemodule T30, T58 und BMS Steuerung fur Batteriemodule, Schnittstelle RJ485, IP65.
Abbildung Bezeichnung KBN
Solax Adapter Box PVSOADAPTERBOX
= Solax 3-Phasen Zahler DTSUG66 PVSODTSUG66
- Solax 3-Phasen Zahler DTSUBBE PVSODTSUGEECT
|
W Solax Packet WiFi V3.0 PVSOPWIFIV3
Solax Packet LAN V3.0 PVSOPLANV3
Solax X1-EPS Box Ersatzstrom PVSOX1EPSBOX
2#,, § 1 Solax X3-EPS Box Ersatzstrom PVSOX3EPSBOX
¥ Solax X3-EPS Parallel Box P5,Ersatzstrom PVSOX3EPSBOXPS
Solax X3-Mate Box advanced PVSOX3MATEBOXA
Solax DataHub 1000 PVSODH1000
Wallbox
Wallbox 11 oder 22KW, mit WIFI, 6,5m Kabel Stecker Typ 2
Abbildung Bezeichnung KBN
Solax Wallbax TIkW, X3-EVC-11K (PXH) PVSOWBX3EVC11K
b
f ) Solax Wallbox 22kW, X3-EVC-22K (PXH) PVSOWBX3EVC22K
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Hochvoltspeicher
Abbildung Bezeichnung KBN
Fenecon Home BMS-Box inkl. Sockel PVBMSBS
Fenecon Home EMS-Box inkl. Kabel PVFEEMSBK
4 FENECONWR
L]
—:'_'—IT Fenecon Home EMS-Box Parallel, inkl. Kabel PVFEEMSBPK
" 4 FEMS-Box
= Fenecon Home EMS-Box Extension, inkl. Kabel PVFEEMSBEK
Fenecon Home Batteriemodul 2,2 kWh, Lithium-Eisen-Phosphat PVFEBM22
| 4 Sockel
Fenecon Home Hybridwechselrichter 10 kW 3-Phasig. 2 MPPT, inkl. USS Typ II PVFEHWR10
Zubehor
Abbildung Bezeichnung KBN
Fenecon Home 10 kW AVU Automatische Verbraucherumschaltung 63 A PVFEAVUB3A
Fenecon FEMS Relais 8-Kanal TCP PVFEMR8K
Fenecon FEMS Paket 3-Phasen Sensor 80A PVFEMPS3P80A
Fenecon FEMS Paket 3-Phasen Sensor ohne Stromwandler PVFEMPS3PW
Fenecon Heizstab 6 kW PVFEMHGE
Apps
Abbildung Bezeichnung KBN
Fenecon FEMS App SOCOMEC Zahler PVFEMASZ
Fenecon FEMS App SMA PV-Wechselrichter PVFEMASMAWR
Fenecon FEMS App KACO PV-Wechselrichter PVFEMAKAWR
Fenecon FEMS App Kostal Wechselrichter PVFEMAKOWR
Fenecon FEMS App Fronius Wechselrichter PVFEMAFWR
Fenecon FEMS App SolarEdge WR PVFEMASWR
Fenecon FEMS App Solarlog Erzeugungszahler PVFEMASS
Fenecon FEMS App Janitza Zahler PVFEMAJS
Fenecon FEMS App CARLO GAVAZZI Zahler PVFEMACS
Fenecon FEMS App Discovergy Smart Meter PVFEMADS
Fenecon FEMS App netzdienliche Beladung PVFEMANB
Fenecon FEMS App Heizstab PVFEMAH
Fenecon FEMS App SG-Ready Warmepumpe PVFEMASGRW
Fenecon FEMS App Blockheizkraftwerk PVFEMABHKW
Fenecon FEMS App KEBA Ladestation PVFEMAKL
Fenecon FEMS App eCharge Hardy Barth PVFEMAHB
Fenecon FEMS App IES Keywatt Ladestation PVFEMAIES
Fenecon FEMS App Multi-Ladepunkt Management pro zusétzlicher Ladestation PVFEMAMLM
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SMA
T-phasiger Wechselrichter ohne Display mit Ethernetanschluss und WLAN, zur Wandmontage, IP65.
Abbildung Bezeichnung max. DC-Eingangsspannung  Anzahl MPP-Tracker Anzahl DC- KBN
Ausgangsleistung Anschliisse
SB15TL 1.500 Watt 50 V- 600V 1 1 QSB15TL
Sunclix
SB20TL 2.000 Watt 50V -600V 1 1 QSB20TL
Sunclix
SB25TL 2.500 Watt 50V -600V 1 1 QSB25TL
Sunclix
SB3.0TL 3.000 Watt 100V -600V 2 4 QSB30TLN
Sunclix
SB36TL 3.680 Watt 100V -600V 2 4 QSB36TLN
Sunclix
SB4.0TL 4.000 Watt 100V -600V 2 4 QSB40TLN
Sunclix
SB5.0TL 5.000 Watt 100V - 600V 2 4 QSB5SO0TLN
Sunclix

3-phasiger Wechselrichter ohne Display mit Ethernetanschluss und WLAN, zur Wandmontage, IPBS.

Abbildung Bezeichnung max. DC-Eingangsspannung  Anzahl MPP-Tracker Anzahl DC- KBN
Ausgangsleistung Anschliisse

STP3.0TL 3.000 Watt 125V -850V 2 2 QSTP30TL
Sunclix

STP4.0TL 4,000 Watt 125V -850V 2 2 QSTP40TL
Sunclix

STPS5.0TL 5.000 Watt 125V -850V 2 2 QSTPS0TL
Sunclix

STP6.OTL 6.000 Watt 125V -850V 2 2 QSTP&OTL
Sunclix

STP8.0TL 8.000 Watt 125V -1.000V 2 3 QSTP8OTL
Sunclix

STP10.0 TL 10.000 Watt 125V -1000V 2 3 QSTP100TL
Sunclix
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Wechselrichter

3-phasiger Hybridwechselrichter, mit integrierter Natstromfunktion. Im Falle eines Stromausfalles kénnen bestimmte Verbraucher mit Strom versorgt werden. Der AC- und DC USS Typ
2 sind ab Werk integriert.

Abbildung Bezeichnung max. DC-Eingangsspannung Anzahl MPP-Tracker Anzahl DC- KBN
Ausgangsleistung Anschliisse
STP 5.0 Smart Energy 5.000 Watt 150V -1.000 vV 2 1+1 PVSMASTP50SE
Sunclix"
STP 6.0 Smart Energy 6.000 Watt 150V -1.000 V 2 1+1 PVSMASTPGOSE
Sunclix"
1
I STP 8.0 Smart Energy 8,000 Watt 150V -1.000 vV 2 1+1 PVSMASTPBOSE
f - mm Sunclix"
!
STP10.0 Smart Energy 10.000 Watt 150V -1.000V 2 1+2 PVSMASTP100SE
Sunclix"

3-phasiger Wechselrichter mit 3 MPP-Tracker, mit neuer System Manager Funktion, fiir bis zu § Wechselrichter. Direkte Anbindung an einen Funkrundsteuerempfénger maglich und fir
den zentralen NA-Schutz Ist kein externer Kuppelschalter mehr nétig.

Abbildung Bezeichnung max. DC-Eingangsspannung Anzahl MPP-Tracker Anzahl DC- KBN
Ausgangsleistung Anschliisse
STP 12-50 Tripower X 12.000 Watt 150V -1.000 vV 3 2+2+2 PVSMASTP1250
- Sunclix
STP 15-50 Tripower X 15.000 Watt 150V -1.000 V 3 2+2+2 PVSMASTP1550
7] Sunclix
STP 20-50 Tripower X 20.000 Watt 150V -1.000 vV 3 2+242 PVSMASTP2050
Sunclix
STP 25-50 Tripower X 25.000 Watt 150V -1.000 V 3 2+2+2 PVSMASTP2550
Sunclix

3-phasiger Wechselrichter ahne Display, zur Standortbestimmung, P65, WLAN und Ethernet integriert, optionaler Uberspannungsschutz und 1/0 Schnittstelle fir Rundsteuerempfanger.
Zusammen mit einem Datamanager (JSMAEDMM10) kénnen mehrere STP50-41 CORE 1 iiberwacht werden. Der Datamanager bildet auch die Schnittstelle fur die Direktvermarktung.

Abbildung Bezeichnung max. DC-Eingangsspannung Anzahl MPP-Tracker Anzahl DC- KBN
Ausgangsleistung Anschliisse
" STP 50-41CORE1 50.000 Watt 150V -1.000V 6 12 Sunclix PVSMASTP5041

u
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Batteriewechselrichter

1-phasiger AC-seitiger Batteriewechselrichter zur Nachristung, zur Wandmantage, IP54, geeignet fir Lithium-lon (48 V) und Blei-Batterien, kompatibel mit LG Chem RESU (Niedervalt)
und BYD Battery-Box LVS. Als Speichersystem mit 3 Sunny Island (pro Phase 1 Gerat) kann ein 3-phasiger Systemaufgebaut werden.

Beim Anschluss mehrerer B-Box LVL 15.4 wird der Einsatz von Enwitec Bat Breaker empfohlen. Beim Einsatz einer Umschaltbox ist eine Ersatzstromversorgung méglich (z.B. von Enwitec).
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Abbildung Bezeichnung max. Ausgangsleistung KBN
Sunny Island SI 4.4M-13 | dauerhafte Lade-/Entladeleistung 3,3 kW QSMASI44M13
Sunny Island 51 6.0H-13 | dauerhafte Lade-/Entladeleistung 4,4 kW QSMASIG0H13

1-phasiger AC-seitiger Batteriewechselrichter zur Nachriistung, zur Wandmontage, IP65, geeignet fiir Hochvoltspeicher, kompatibel mit LG Chem RESU H (Hachvolt) RESU M (Hochvalt)
und BYD Battery-Box HVS/HVM (Hochvolt). Beim Einsatz einer Umschaltbox ist eine Ersatzstromversorgung moglich (u.a. von Enwitec). Der Sunny Boy Storage 3.7 und 5.0 besitzen
jeweils 3 unabhdngige Hochvolt Batterieeingdange, WLAN und Ethernet Schnittstellen sind integriert.

Abbildung Bezeichnung max. Ausgangsleistung KBN
Sunny Boy Storage 2.5 | dauerhafte Lade-/Entladeleistung 2,5 kW QSMASBST25
Sunny Boy Storage 3.7 | dauerhafte Lade-/Entladeleistung 3,68 kw QSMASBST37
- Sunny Boy Storage 5.0 | dauerhafte Lade-/Entladeleistung 4,6 kW QSMASBSTS0
Zubehor
Abbildung Bezeichnung KBN
EV Charger 74 kW, Wallbox fur die Elektromabilitat QSMAEVCWB74
! EV Charger 22kW, Wallbox fir die Elektromobilitat QSMAEVCWB22
Y Sunny Home Manager 2.0 fiir Steuergerdt fur Energiemanagement, inkl. Stromzahler QSMAHM20
=
e Energy Meter EMETER, 3-phasiger Stromzahler QSMAEMETER20
g
Schnittstelle 485BRD-10 zur Nachristung RS485 QSMA485BRD
'* Schnittstelle DM-485CB-10 zur Nachriistung R5485 QSMADM485CB
& Schnittstelle PWCBRD-10 zur Nachristung Power Control Modul (PWC) QSMAPWCBRD10
i‘ Schnittstelle PWCMOD-10 zur Nachriistung Power Control Modul (PWC) QSMAPWCMOD10
. Datamanager M EDMM-10 zur Uberwachung und Steuerung, max. 50 WR ohne Netzteil, u.a. fiir Einspeisemanagement QSMAEDMM10
[ ] erforderlich
Netzteil fir Data Manager EDMM-10, Montge auf der Hutschiene QSMACLCONPWR
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SMA Uberspannungsschutz

Abbildung Bezeichnung KBN
Uberspannungsschutz fiir Wechselrichter STP xxxxx TL-30, Eingang A+B QSMAUSSDCTL30
Uberspannungsschutz filr Wechselrichter STP xxxxx TL-10, Eingang A+B QSMAUSSDCTL10
Uberspannungsschutz fir STP50-40 Core 1 DC Typ Il QSMACOREIDC2
Uberspannungsschutz fir STP50-40 Core 1 DC Typ 1+11 QSMACORE1IDC12
Uberspannungsschutz fir STP50-40 Core 1AC Typ Il QSMACORE1AC2
Uberspannungsschutz fiir STP50-40 Core 1 AC Typ I+11 QSMACORE1AC12

Ubersicht Schnittstellen

Zur Nachrastung fur Wechselrichter.

Produktfamilie RS5485 Bluetooth Webconnect Power Control Module  Multifunktions Ralais WLAN
STP15000-25000TL-30 DM-485CB-10 nicht méglich Standard PWCMOD-10 MFRO1-10 nicht
maglich
STP15000-20000TLHE-10 DOM-485(B-10 Standard SWDM-10 PWCMOD-10 MFRO1-10 nicht
STP15000-20000TLEE-10 maoglich
STP 8000-17000TL-10 DM-485CB-10 Standard SWDM-10 PWCMOD-10 MFRO1-10 nicht
moglich
STP 5000-12000TL-20 485BRD-10 Standard Standard PWCBRD-10 Standard nicht
maglich
SB3000-5000TL-21 DM-485CB-10 Standard SWDM-10 PWCMOD-10 MFRO1-10 nicht
SB 2500-3000TLST-21 moglich
SB 2000-3000HF-30 485QM-10-NR Standard nicht méglich nicht maglich 4850M-10-NR nicht
moglich
SB 3300-3800-1 485PB-NR BTPBINV-NR Standard nicht méglich nicht maglich nicht
SB1300-2100TL-10 moglich
S$B3600/5000TL SE nicht moglich nicht maglich Standard PWCMOD-10 MFRO1-10 nicht
moglich
SB 240/ Multigate nicht moglich nicht maglich Standard nicht méglich nicht maglich nicht
maglich
SB1.5TL-5B6.0TL nicht moglich nicht méglich Standard nicht moglich nicht maglich Standard
Anschluss Warmepumpe nur
tiber Sunny Home Manager
STP3.0TL-STP10.0TL nicht moglich nicht méglich Standard nicht moglich nicht maglich Standard
Anschluss Warmepumpe nur
tiber Sunny Home Manager

(Vorbehaltlich technischer Anderungen)
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Fronius

1-phasiger Wechselrichter mit Datamanager, enthalt Schnittstellen wie z.B. potentialfreier Relaisausgang, WLAN, Ethernet, Anbindung Rundsteuerempfanger, RS 485, 2x RJ45,
zur Wandmaontage, IP66.

Abbildung Bezeichnung max. DC-Eingangsspannung  Anzahl MPP-Tracker Anzahl DC- KBN
Ausgangsleistung Anschliisse
Primo 3.0-1 WLAN/ 3.000 Watt 80V -1000V 2 4 F4210069
LAN/Webserver Anschluss-
klemmen
Primo 3.5-1WLAN/ 3.500 Watt 80V -1000V 2 4 F4210068
LAN/Webserver Anschluss-
klemmen
Primo 3.6-1 WLAN/ 3.680 Watt 80V -1.000V 2 4 F4210067
LAN/Webserver Anschluss-
klemmen
Primo 4.0-1 WLAN/ 4.000 Watt 80V -1.000V 2 4 F4210066
LAN/Webserver Anschluss-
klemmen
Primo 4.6-1 WLAN/ 4.600 Watt 80V -1.000V 2 4 F4210065
LAN/Webserver Anschluss-
klemmen

1-phasiger Wechselrichter ohne Datamanager, enthalt als Schnittstelle einen potentialfreien Relaisausgang und 2x RJ45, zur Wandmontage, IP66.

Abbildung Bezeichnung max. DC-Eingangsspannung  Anzahl MPP-Tracker Anzahl DC- KBN
Ausgangsleistung Anschliisse

Primo 3.0-1 light 3.000 Watt 80V-1000V 2 4 F4210069001
Anschluss-
klemmen

Primo 3.5-1light 3.500 Watt 80V -1000V 2 4 F4210068001
Anschluss-
klemmen

Primo 3.6-1light 3,680 Watt 80V -1000V 2 4 F4210067001
Anschluss-
klemmen

Primo 4.0-1light 4.000 Watt 80V -1.000V 2 4 F4210066001
Anschluss-
klemmen

Primo 4.6-1 light 4.600 Watt 80V -1000V 2 4 F4210065001
Anschluss-
klemmen
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Fronius

3-phasiger Wechselrichter mit Datamanager, enthalt Schnittstellen wie z.B. potentialfreier Relaisausgang, WLAN, Ethernet, Anbindung Rundsteuerempfanger, RS 485, 2x RJ45.

Zur Wandmontage,kleiner Symo 8.2-3-M IP&5, groer Symo 10.0-3-M IPG6.

Abbildung Bezeichnung max. DC-Eingangsspannung  Anzahl MPP-Tracker Anzahl DC- KBN
Ausgangsleistung Anschliisse

Symo 3.0-3-M WLAN/ 3.000 Watt 150V -1.000V 2 4 F4210036
LAN/Webserver Anschluss-

klemmen
Symo 3.7-3-M WLAN/ 3.700 Watt 150V -1.000V 2 4 F4210038
LAN/Webserver Anschluss-

klemmen
Symo 4.5-3-M WLAN/ 4.500 Watt 150V -1.000V 2 4 F4210033
LAN/Webserver Anschluss-

klemmen
Symo 5.0-3-M WLAN/ 5.000 Watt 150V -1.000V 2 4 F4210034
LAN/Webserver Anschluss-

klemmen
Symo 6.0-3-M WLAN/ 6.000 Watt 150V -1.000V 2 = F4210040
LAN/Webserver Anschluss-

klemmen
Symo 7.0-3-M WLAN/ 7.000 Watt 150V -1.000V 2 4 F4210041
LAN/Webserver Anschluss-

klemmen
Symo 8.2-3-M WLAN/ 8.200 Watt 150V -1.000V 2 4 F4210039
LAN/Webserver Anschluss-

klemmen
Smyo Advanced 10.000 Watt 200V -1.000V 2 6 QFSYMOA100
10.0-3-M WLAN/LAN/ Anschluss-
Webserver klemmen
Smyo Advanced 10.000 Watt 200V -1.000V 2 6 QFSYMOA100L
10.0-3-M Light Anschluss-

klemmen
Smyo Advanced 12.500 Watt 200V -1.000V 2 6 QFSYMOA125
12.5-3-M WLAN/LAN/ Anschluss-
Webserver klemmen
Smyo Advanced 12.500 Watt 200V -1.000V 2 6 QFSYMDA125L
12.5-3-M Light Anschluss-

klemmen
Smyo Advanced 15.000 Watt 200V -1.000V 2 6 QFSYMOA150
15.0-3-M WLAN/LAN/ Anschluss-
Webserver klemmen
Smyo Advanced 15.000 Watt 200V -1.000V 2 6 QFSYMOA150L
15.0-3-M Light Anschluss-

klemmen
Smyo Advanced 17.500 Watt 200V -1.000V 2 6 QFSYMOA175
17.5-3-M WLAN/LAN/ Anschluss-
Webserver klemmen
Smyo Advanced 17.500 Watt 200V -1.000V 2 6 QFSYMODA175L
10.0-3-M Light Anschluss-

klemmen
Smyo Advanced 20.000 Watt 200V -1.000V 2 6 QFSYMOA200
20.0-3-M WLAN/LAN/ Anschluss-
Webserver klemmen
Smyo Advanced 20.000 Watt 200V -1.000V 2 6 QFSYMOA200L
20.0-3-M Light Anschluss-

klemmmen
Eco 25.0-3-5 WLAN/ 25.000 Watt 580V -1.000V 1 6 F4210056040
LAN/Webserver Anschluss-

klemmen
Eco 27.0-3-5 WLAN/ 27.000 Watt 580V -1000V 1 6 F4210057040
LAN/Webserver Anschluss-

klemmen




Fronius

Hybridwechselrichter Primo / Symo Cen24 zum Anschluss von Modulen und einem DC-Seitigen Anschluss einer Speicherbatterie. Kombinierbar mit HYD Hochvoltbatterie HVS / HVM.

WECHSELRICHTER UND STROMSPEICHER

Mit dem Primo GEN24 handelt es sich um ein 1-phasiges System, bei dem Symo GEN24 um ein 3-phasiges System. Uber den im Gerat integrierten PV point kann eine 1-phasige

Notstromversargung ber die Installation einer 4.Phase mit maximal 3 kW Leistung hergestellt werden. Zur Wandmantage geeignet. IP 66. Der Hybridwechselrichter enthélt die

Schnittstelle WLAN und Ethernet.
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Abbildung Bezeichnung max. DC-Eingangsspannung  Anzahl MPP-Tracker Anzahl DC- KBN
Ausgangsleistung Anschliisse
Primo GEN24 3.0 Plus 3.000 Watt E5V-650V 2 2 +1Anschluss- | QFPRIGEN2430P
klemmen
Primo GEN24 3.6 Plus 3.600 Watt 65V -650V 2 2 +1Anschluss- | QFPRIGEN2436P
klemmen
e . Primo GEN24 4.0 Plus 4.000 Watt B5V-650V 2 2 +1Anschluss- | QFPRIGEN2440P
klemmen
“ Primo GEN24 4.6 Plus 4.600 Watt 65V -650V 2 2 +1Anschluss- | QFPRIGEN2446P
. - klemmen
Symo GEN24 3.0 Plus 3.000 Watt 80V -1.000V 2 2 +1Anschluss- | QFSYMOGEN24P3
klemmen
Symo GEN24 4.0 Plus 4.000 Watt 80V-1000V 2 2 +1Anschluss- | QFSYMOGEN24P4
klemmen
Symo GEN24 5.0 Plus 5.000 Watt 80V -1.000V 2 2 +1Anschluss- | QFSYMOGEN24P5
klemmen
Symo GEN24 6.0 Plus 6.000 Watt 80V-1000V 2 2 +1Anschluss- | QFSYMOGEN24P6
klemmen
Symo GEN24 8.0 Plus 8.000 Watt 80V-1.000V 2 2 +1Anschluss- | QFSYMOGEN24P8
klemmen
Symo GEN2410.0 Plus 10.000 Watt 80V-1000V 2 2 +1Anschluss- | QFSYMOGEN24P10
klemmen
Symo GEN24 3.0 Plus 3.000 Watt 80V-1000V 2 2 +1Anschluss- | QFSYMOGEN24P3
klemmen
Symo GEN24 4.0 Plus 4.000 Watt 80V-1.000V 2 2 +1Anschluss- | QFSYMOGEN24P4
klemmen
Symo GEN24 5.0 Plus 5.000 Watt 80V-1.000V 2 2 +1Anschluss- | QFSYMOGEN24P5
klemmen
o Symo GEN24 6.0 Plus 6.000 Watt 80V-1000V 2 2 +1Anschluss- | QFSYMOGEN24P6
- - Symo GEN24 8.0 Plus 8.000 Watt 80V-1.000V 2 2 +1Anschluss- | QFSYMOGEN24P8
klemmen
Symo GEN2410.0 Plus 10.000 Watt 80V-1.000V 2 2 +1Anschluss- | QFSYMOGEN24P10
klemmen
Zubehor
Abbildung Bezeichnung KBN
= Smart Meter TS 65A-3, 3-phasiger Energiezéhler zum Direktanschluss bis 65 A QFSMTS65A3
- Fronius Ohmpilot 9.0-3. QF4240160
delegmy max. Ausgangsleistung 1-phasig 3.000 W/3-phasig 9.000 W, Wandmontage, Voraussetzung zur Anwendung ist ein
. Datamanager 2.0 und ein Fronius Smart Meter
d Datamanager 2.0 WLAN fiir Galvo, Primo und Symo QF4240038Z
- .“"'b Datamanager 2.0 Box WLAN QF4240125
DC Uberspannungsschutz zur Nachristung SPD 8.2 Typ 1+2 fir Primo, Symo Hybrid und Symo QF4240335CK
1Y DC Uberspannungsschutz zur Nachriistung SPD Typ 1+2 fiir Symo ab 10 kW, Eco, pro MPP-Tracker 1 x erforderlich QF4100010719
! | -
‘é S DC Uberspannungsschutz nur Nachriistung SPD Typ 2 fiir Symo ab 10 kW, Eco, pro MPP-Tracker 1x erfarderlich QF4100010708
DC Uberspannungsschutz zur Nachristung SPD Typ 1+2 fiir Symo GEN24 QF4240313CK
; Wattpilot Home 11] 2.0 PVFWATTPH11)2
Ladekabel Typ 2, Lange 5 Meter QFWATTPKABT2
O RFID Karten fiir Wattpilot QFWATTPRFID
) Wattpilot GO 22 ) 2.0 PVFWATTPGO22j2
L ] " Wattpilot GO 11) 2.0 PVFWATTPGO11)2
. Montageplatte GO 2.0 QFWATTPMPGO2
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Kostal

3-phasiger Wechselrichter mit 3 MPP-Tracher. von diesen kann 1 MPP-Tracker zum Anschluss einer Hochvoltbatterie genutzt werden. (Auch zu einen spateren Zeitpunk maglich)
Kompatibel mit der BYD Battery-Box HVS/HVM (Hochvolt) und mit BMZ Hyperion. Als Schnittstelle ist z.B. 1x R) 45, 1x USB 2.0 und 1x potentialfreier Kontakt integriert,

zur Wandmontage. IP 55.

Abbildung Bezeichnung max. Ausgangs- DC-Eingangs- Anzahl Anzahl KBN
leistung spannung MPP-Tracker DC-Anschliisse
Kostal Plenticore Plus 4.2 G2 4.200 Watt 100-1000 V 3 3 Sunclix QKPLENT42G2
Kostal Plenticore Plus 5.5 G2 5.500 Watt 100 -1000V 3 3 Sunclix QKPLENT55G2
Kostal Plenticore Plus 7.0 G2 7.000 Watt 100 -1000 V 3 3 Sunclix QKPLENT70G2
Kostal Plenticore Plus 8.5 G2 8.500 Watt 100 -1000V 3 3 Sunclix QKPLENTS85G2
Kostal Plenticore Plus 10.0 G2 10.000 Watt 100 -1000 Vv 3 3 Sunclix QKPLENT10G2
Kostal Plenticore Bl 5.5/13 G2, zum Anschluss einer Batterie 1 Sunclix QKPLENTBISS5G2
3-phasig, AC Batteriewechsel-
richter
Kostal Plenticore Bl 10/26 G2, zum Anschluss einer Batterie 1 Sunclix QKPLENTBI10G2
3-phasig, AC Batteriewechsel-
richter
Kostal Plenticore Aktivierungscode QKPLENTAKTI
3-phasiger Wechselrichter mit Datenlogger. Als Schnittstelle ist z.B. 2x RJ45, WLAN, RS485 und 4 digitale Eingdnge,zur Wandmontage, P65,
Abbildung Bezeichnung max. Ausgangs- DC-Eingangs- Anzahl Anzahl KBN
leistung spannung MPP-Tracker DC-Anschliisse
Kostal PIKO CI 30 DC 30.000 Watt 180 - 1000V 2 6 QKPIKOCI30
Nennleistung 30,0 Sunclix
Kostal PIKO CI 50 DC 50.000 Watt 200- 1100V 4 10 QKPIKOCI50
Nennleistung 50,0 Sunclix
Kostal PIKO CI 60 DC 60.000 Watt 200- 1oov 4 12 QKPIKOCIED
Nennleistung 60,0 Sunclix
Zubehor

Abbildung Bezeichnung KBN
Kostal Smart Energy Meter G2 QKSMARTEMG2
Kostal Wallbox Enector AC 3.7/11 PVKWBEACT1
Aktivierungscode Wallbox PVKWBEACAKTI
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BMZ

Zum Betrieb wird ein zusdtzlicher Batteriewechselrichter bendtigt, kompatibel mit SMA SB Storage 3.7 bis 6.0 und Kostal Plenticore Plus, Umgebungstemperatur 0 °C bis +45 °C, zur
Standmontage geeignet, erweiterbar bis 6 Batteriemodule

Abbildung Bezeichnung Modulkapazitat KBN
Hyperion Systemgehause fur SMA und Kostal (1x pro Speicher) - PVBMZHSG
Batteriemodul 2,5 kWh fiir Hyperion (3 - 6 x pro Speicher) 2,5 kWh PVBMZHV25
VARTA

Batteriespeicher Serie Element backup

3-phasiges Speichersystem inkl. Batteriewechselrichter zur, Standmantage geeignet.Zur Nachriistung geeignet, kombinierbar mit mehreren Stromerzeugern. Das Speichersystem
element 6 kann durch Nachrilstsatze erweitert werden. Umgebungstemperatur +5 °C bis +30 °C, 53-Serie IP22,

Abbildung Bezeichnung Mafle Empfohlene Nutzbare KBN
AnlagengréRe Speicherkapazitét
—— Element backup 6/5S5 DE+AT HxBxT 3-7kWp 5,9 kWh PVVAELEBUP6S5
inkl. Batteriemodul 6,5 kWh 1176 mm x 600 mm x
m— g 500 mm, Gewicht 115 kg
E Element backup 12/55 DE+AT HxBxT 7-14 kWp 11,7 kwWh PVVAELEBUP1255
4 inkl. 2 x Batteriemodul 6,5 kWh 1176 mm x 600 mm x
> 500 mm, Gewicht 145 kg
] Element backup 18/55 DE+AT HxBxT 14 - 20 kWp 17,6 kWh PVVAELEBUP18S5S
inkl. 3 x Batteriemodul 6,5 kWh 1176 mm x 600 mm x
— 500 mm, Gewicht 165 kg
Nachriistsatze
Abbildung Bezeichnung KBN
Nachrtistsatz 55 VARTA element 6 / auf 12 55 PVVAELENB12S5
Nachristsatz S5 VARTA element 12 auf 18 55 PVVAELEN121855
Notstrombox element backup DE+AT PVVAELEBUPNST

Batteriespeicher Serie Pulse

1-phasiges, AC-seitiges Speichersystem inkl. Batteriewechselrichter, zur Wandmontage geeignet, zur Nachristung geeignet, kombinierbar mit mehreren Stromerzeugern, maximal 5
Pulse-Speicher miteinander kaskadierbar, Umgebungstemperatur +5 °C bis +30 °C, IP33 / Visualisierung der Serie Neo tiber das Sunspec-0Protokoll.

Abbildung Bezeichnung MaRe Empfohlene Nutzbare KBN
AnlagengroRe Speicherkapa-
zitdt
= Pulse 6 neo Weil3, HxBxT 4 -7kWp 5,85 kWh QVAPULSEGNED
inkl. Batteriemodul 6,5 kWh, 690 mm x 600 mm x
zur Wandbefestigung 186 mm, Cewicht 65 kg
Zubehor

Abbildung Bezeichnung KBN
RJ12-Kabel, 20m Lange fir S nur fiir Varta Pulse Split Core QVAPULSERJ12
pulse Stromsensor Split Core zur Visualisierung a. RJ12-Kabel QVAPULSESS
pulse Luftfilter fiir alle Systeme (Wartungszubehér) QVAPULSEFILTER
element Luftfilter fiir alle Systeme (Wartungszubehir) QVAELEFILTER
one Filtermatte fur alle Systerme (Wartungszubehér) QVAONEFILTER
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WAS IST DER UNTERSCHIED ZWISCHEN
ERSATZSTROM UND NOTSTROM

ERSATZSTROM

m Bei Netzausfall werden alle Stromverbraucher automatisch durch den vorhandenen Batte-
riespeicher umgeschaltet

m Die Bereitstellung kann 1- oder 3-phasig erfolgen
m Eswerden zusdtzliche Komponenten und Umschalteinrichtungen benétigt
m Die Umschaltung dauert ca. 5 bis 20 Sekunden bis alle Verbraucher wieder versorgt werden

m Es kann nur die maximale Entladeleistung der Batterie als Leistung bereitgestellt werden

m Abhédngig vom Hersteller kann die PV-Anlage den Batteriespeicher wéhrend des Stromaus-
falls nachladen

NOTSTROM

m Bei Netzausfall wird liber einen separaten Anschluss (z.B. Steckdose) elektrische Energie
bereit gestellt

m Es erfolgt im Fall eines Stromausfalls keine automatische Umschaltung
m Die verfiigbare Leistung ist begrenzt und auf 1-phasige Stromverbraucher begrenzt

m Abhdngig vom Hersteller kann die PV-Anlage den Batteriespeicher wahrend des Stromaus-

falls nachladen
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Elektrische Warmwasserbereitung durch einen Heizstab

Abbildung

Bezeichnung

KBN

AC THOR Leistungscrontroller Besitzt zwei Stufenlose Ausgange, 1x 0 - 3.000 Watt und 1x Schaltausgang 16 A, 230 V
Netzspannung, 1-phasig. Schnittstelle Ethernet und RS485. PV Power Manager fiir Warmwasser und optonial Heizung.
Regelt stufenlos elektrische Warmequellen in Abhangigkelt vom PY-Uberschuss und Warmebedarf. Erhlt die Uberschuss-
leistung via Ethernet vom my-PV WiFi Power Meter, dem Wechselrichter, dem Batteriesystem oder der Smart Home
Steuerung. Optional wird fehlende Energie aus dem &ffentlichen Stromnetz bezogen (Sicherstellung von Warmwasser).
Geeignet unter anderem fr Elektro-Heizpatrone 3.0 kW.

QMYPVACTHOR

AC THOR Leistungscrontroller 9 kw Besitzt drel Stufenlose Ausgédnge, 3 x 0 - 3.000 Watt und 1x Schaltausgang 16 A, 230
V Netzspannung, 1-phasig. Schnittstelle Ethernet und RS485. PV Power Manager fur Warmwasser und optonial Heizung.
Regelt stufenlos elektrische Wérmequellen in Abhéngigkeit vom PV-Uberschuss und Warmebedarf, Erhélt die Uberschuss-
leistung via Ethernet vom my-PV WiFi Power Meter, dem Wechselrichter, dem Batteriesystem oder der Smart Home
Steuerung. Optional wird fehlende Energie aus dem &ffentlichen Stromnetz bezogen (Sicherstellung von Warmwasser).
Geeignet unter anderem flir Elektro-Heizpatrone 3.0 - 9.0 kW.

QMYPVACTHORSS

AC THOR Temperatursensor

QMYPVACTHORTEM

Einschraubheizk&rper 3.0 kW mit 11/2" AG Anschluss. 230V, 3.0 kW, Thermostat, 3 Meter Netzkabel mit Schukostecker.
Passend fur den AC Thor / AC THOR 95S.

QMYPVHEIZS530

Einschraubheizk&rper 9.0 kW mit 11/2" AG Anschluss. 400 V, 9.0 kW, Thermostat, 3 Meter Netzkabel mit Schukostecker.
Passend fir den AC Thor / AC THOR 95.

QMYPVHEIZS90

WiFi Meter, Schnittstelle WiFi. Der WiFi Meter maximiert den Eigenverbrauch der PV-Anlage auf wohl einfachste Weise.
Er analysiert die Energieflisse der PV-Anlage und Ubermittelt die Informationen dbersschussiger Leistungen an den PV
Power Manager AC THOR / AC THOR 95 oder die AC ELWA-E. Durch diese Informationsaufbereitung wird stets nur jene
Energie zur Warmeerzeugung verwendet, die gerade zur Verfiigung steht. Es kommt daher zu keinerlei Einspeisung in das
Stromnetz. Die PV-Eigennutzung wird maximiert, das offentliche Niederspannungsnetz entlastet.

QMYPVWIFIMETER

DC-ELWA Photovoltaik E-Helzstab DC Nennleistung 2,000 Watt, DC-Seitiger Anschluss, Netzautark ohne Genehmigung fiir
Netzzugang - keine Netzeinspeisung. Fir 6 - 8 Module geeignet. Zur Warmwasserbereitung tiber Photovoltaik.

QMYPVELWA

AC-ELWA 2 ist ein 0-3,5 kW stufenlos geregeltes Warmwasserbereitungseerat fur netzgekoppelte PV-Anlagen. Ein-
schraubheizkérper 11/2" AG. Nennleistung 0 - 3500 Watt. Erhdlt die Uberschussleistung via Ethernet bzw. WiFi vom
my-PV WiFi Meter, dem Wechselrichter, dem Batteriespeicher oder der Smart Home Steuerung. Fehlende Restenergie
kann optional auch aus dem offentlichen Stromnetz bezogen werden. Einbaulange 450 .., geeignet fur COSMO Warmwas-
serspeicher ab 300 Liter (z.B. KBN CS300, CSD300, etc.).

QMYPVELWA2

ELWA-USB Interface fiir ELWA Software

QMYPVELWAUSB
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Tecget

Abbildung Bezeichnung KBN
Tecget DC-USS Typ 2 fiir 2 String mit 1-MPP Klernmen QTGPVGAK12
Tecget DC-USS Typ 2 fiir 4 String mit 2-MPP Klemmen QTGPVGAK22
Tecget DC-USS Typ 2 fir 6 String mit 3-MPP Klemmen QTGPVGAK32
Tecget DC-USS Typ 2 fiir 2 String mit 1-MPP MC4 QTCGPVGAK12ZMC4
Tecget DC-USS Typ 2 fiir 4 String mit 2-MPP MC4 QTGPVGAK22MC4
Tecget DC-USS Typ 2 fiir 6 String mit 3-MPP MC4 QTGPVGAK32MC4
Tecget DC-USS Typ 1und 2 fur 2 String mit 1-MPP MC4 QTGPVGAK1ZMC4K
Tecget DC-USS Typ Tund 2 fiir 4 String mit 2-MPP MC4 QTGPVGAK22MC4K
Tecget DC-USS Typ Tund 2 fiir 6 String mit 3-MPP MC4 QTGPVGAK32MC4K

Abbildung Bezeichnung KBN
Tecget Uberspannungsableiter TN-S Typ mit Fernmeldekontakt 275V 4TE 4 polig QGCTYP2TNSFM
Tecget Uberspannungsableiter TT Typ mit Fernmeldekontakt 275V 4TE 4 polig QGCTYP2TTFM
Tecget Uberspannungsableiter TN-C Typ mit Fernmeldekontakt 275V 4TE 3 polig QGCTYP2TNCFM
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Uberspannungsschutz
Beispielkomponenten for ein Einfamilienhaus OHNE aufteren Blitzschutz.
Hauptverteilung KBN
DEHNshield ZP Basic Der Kombi-Ableiter wird direkt am Geb&udeintritt auf fir TT/TNS Q909331DE
(im Vorzahlerbereich) dem Sammelschienensystem montiert. Er schiitzt die
Elektroinstallation im direkten Umfeld sowie die im
J Vorzéhlerbereich integrierten Smart Meter und den fiir TNC 0909330DE
Smart meter Gateway. Er lasst sich schnell und einfach
in die Elektroanlage integrieren.
DEHNguard modular Der Uberspannung-Ableiter schiitzt vor Uberspan- fur TNS Q952400DE
(zur Nachristung) nungen aus induktiven Einkopplungen, bei fernen
Blitzeinschldgen sowie Schaltiberspannungen. Er muss
nach dem Zahler eingebaut werden. Ein _Schutz ldesl far TT 952310DE
Smart Meter und Smart Meter Gateway ist somit nicht
gegeben, -> zum nachriisten.
DC-Seite vom Wechselrichter
DEHNguard M YPV 5CI 1000 Kompakt Mehrpoliger Uberspannungsableiter DEHNguard YPV ohne Fernmeldekontakt Q950530DE
(1Stiick pro MPP-Tracker) SCI, Typ 2 nach EN 50539-11 mit dreistufiger DC-Schalt-
vorrichtung. Kombinierte Abtrenn- und KurzschlieRvor-
richtung mit sicherer elektrischer Trennung im
Schutzmodul. Zum Schutz von Niederspann ungs- mit Fernmeldekontakt Q950535DE
Verbraucheranlagen vor Uberspannungen. Zum
Einsatz gemaR |EC 60364-7-712:2002-05 (Errichten von
Photovoltaik-Versorgungssystemen).
DEHNcube YPV SCI 1000 Der Typ-2-Ableiter DEHNcube YPV SCI bietet umfassen- | fur 1 MPP-Tracker Q900910DE
den Schutz fir eine PV-Anlage- in einem Gehause. Die
Montage erfolgt direkt vor dem Wechselrichter und ist
als 1 MPPT- und 2 MPPT-Variante erhaltlich. Bei einer -
Leitungsldnge von mehr als 10 Metern zwischen PV- fiir 2 MPP-Tracker Q900920DE
:‘ "‘ Anlage und Wechselrichter ist ein weiterer Ableiter im
Dachbereich erforderlich.
Dehn Anschlussleitung f. DEHNcube Vorkonfektionierte Abzweigleitung 6gmm Y-Stuick, Lange je Seite 1m Q900945DE
AC- Seite vom Wechselrichter
DEHNguard M Betrdgt die Leitungsldnge zwischen Hausanschlusskas- | mit Fernmeldekontakt Q952405DE
ten und Wechselrichter mehr als 10 Meter, ist ein wei- flr TNS
terer Uberspannungs-Ableiter Typ 2 aus Wechselrichter
einzusetzen. Der Ableiter schiitzt vor Uberspannungen - .
aus induktiven Einkopplungen, bei fernen Blitzeinschls- | mit Fernmeldekontakt fur TT | Q952315DE
gen, sowie bei Schaltiiberspannungen.
ohne Fernmeldekontakt Q952400DE
fiir TNS
ohne Fernmeldekontakt Q952310DE
furTT
Internet / Telefon / Breitband
DEHNbox TC180 i Der Kombi-Ableiter schitzt bei direkten Blitzeinschld- 0922220DE
gen und Uberspannungen. Er bietet Sicherheit fir
den Telefon-/DSL-Anschluss. Die kompakte Bauweise
ermoglicht eine schnelle Montage im Neubau sowie
eine einfache Nachriistung in Bestandsgebauden.
Blitzductor XTU Der Kombi-Ableiter schiltzt symmetrische Daten- Basisteil und | Modul Q920349DE
schnittstellen (z.B. RS 485) Durch die integrierte Module wird
actiVsense-Technologie erkennt der Ableiter automa- zusammen
tisch die angelegte Signalspannung und bietet so einen | benttigt, Basisteil (0920300DE

"t

optimalen Schutzpegel.
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—
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u
Abbildung Bezeichnung KBN
Astranergy PV Modul CHSM54M-HC BF 410 Wp Maono Blackframe QCHSM54M410BF
Solax Wechselrichter X10.6-5-0 mit WiFi 600 Watt 1 MPP-Tracker DC -Schalter PVSOX10650
Wieland Einbaurahmen RST 20/25 fiir Systemsteckdose 2/3/4/5-pal. M25 Q9940099997WI
Wieland Aufputzgehduse fir Einbaurahmen RST20 09940499997WI
LIS (I o
P
Wieland Gerateanschluss RST20i3 Buchsenteil M25 3-pol. Schwarz Q9603110531WI1
0” g 0
Wieland Steckverbinder RST20i3 Steckverbinder 90° 3-pol. 09603440531WI
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Abbildung Bezeichnung KBN
Solarleitung H1Z2Z2-K 4 mm? Schwarz EN 50618 Ring 100 Meter QPVLHO4R1
Solarleitung H1Z2272-K 6 mm? Schwarz EN50618 Ring 100 Meter QPVLHOGR
Solarleitung H1Z2Z2-K 4 mm? Schwarz EN 50618 Trommel 500 Meter QPVLHOAT
Solarleitung H1Z2Z2-K 6 mm? Schwarz EN50618 Trommel 500 Meter QPVLHOGT
Solarleitung H1Z2Z2-K 6 mm? Blau EN50618 Ring 100 Meter QPVLHOG6BLR
Solarleitung H1Z2Z2-K 6 mm* Blau EN50618 Trommel 500 Meter QPVLHO6BLT
Solarleitung H1Z2Z2-K 6 mm? Rot EN50618 Ring 100 Meter QPVLHO6RTR
Solarleitung H122Z2-K 6 mm? Rot EN50618 Trommel 500 Meter QPVLHO6RTT
Solarkabelverlangerung mit MC4 Lange 1,5 Meter QPVKAB15MC4
Solarkabelverlangerung mit MC4 Lange 8 Meter QPVIKABBMC4

Staubli PV-KST4/611-UR MC4 Kupplungsstecker Zeichen "-" auf dem Aullenteil

PVKST46IIUR

Staubli PV-KST4/6l1-UR MC4 EVO2 Kupplungsstecker Zeichen "-" auf dem Aulenteil

PVKST461IUREV2

AWt/ Qw/=,/m,

Staubli PV-KBT4/6l1-UR MC4 Kupplungsbuchse Zeichen "+" auf dem AuRenteil PVKBT46IIUR

Staubli PV-KBT4/611-UR MC4 EVO2 Kupplungsbuchse Zeichen "+" auf dem Aulenteil PVKBT46IIUREV2

Staubli PV-AZB4 Abzweigbuchse MC4 PVAZB4

Staubli PV-AZS4 Abzweigstecker MC4 PVAZS4

Phoenix PV-C3F-S 2,5-6 (+) SunClix MC4 Stecker 35A 1100 V DC QPVC3FS256

Phoenix PV-C3M-5 2,5-6 (-) SunClix MC4 Kupplung 35A 1100 V DC QPVC3MS256

Weidmiiller PV-Stick Steckverbinder Stift 1000 V DC 30A 4-6 mm? (Achtung: VPE 10 Stiick) QPVSTICK10STN
/ Weidmiiller PV-Stick Steckverbinder Buchse 1000 V DC 30A 4-6 mm? (Achtung: VPE 10 Stiick) QPVSTICK10STE

Weidmiiller PV-Stick Steckverbinder PV-Stickset 1000 V DC 30A 4-6 mm? QPVSTICKSETN

*Q Knipex Crimp-Systemzange 200 mm im Koffer ohne Crimpeinsatz CRIMPZ200
" Knipex Crimp-Einsatz fur Solarsteckverbinder 2,5-6 mm? MC4 fir Crimp-Systemzange CRIMPEMC4
Cimco Crimp-Zange mit drei Einsatzen CRIMPZCNCS

g,
a3

D
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Ethernet Switch
zur Verbindung mehrerer ethernetfahigen Gerate
Abbildung Bezeichnung KBN
D-Link Switch 5-Port Easy Desktop GO-SW-5E 10/100 Mbit/2 mit automatischer Ceschwindigkeits- und Duplexanpassung | QGOSWSEE
zum Anschluss von maximal 5 Geraten
\
D-Link Switch 5-Port Easy Desktop CO-SW-5E 10/100 Mbit/2 mit automatischer Geschwindigkeits- und Duplexanpassung | QDGS105E
zum Anschluss von maximal 5 Geraten fur PV-Anlagen mit SMA Wechselrichtern
NA-Schutz
zur Erfillung der Anforderung von PV-Anlagen >30 kWp nach VDE-AR-N 4105
Abbildung Bezeichnung KBN
ABB B23 212-100 Drehstromzahler RS485 0QB23212100
S
Py Eltako DSZ15DE-3x80A Drehstromzahler ungeeicht QDSZ15DE3X80A
Eaton NA-Schutz fertiger Schrank NAS63-CI-1 63A 0168106M0O
Eaton NA-Schutz fertiger Schrank NAS80-CI-1 80A 0168107M0
Eaton NA-Schutz fertiger Schrank NAS125-C1-1-K95 125A 0168110M0
Eaton NA-Schutz fertiger Schrank NAS160-C1-1-K95 160A 0168111MO
Material zum Potentialausgleich
Abbildung Bezeichnung KBN
HO7V-U 6mm? griin/gelb 100 Meter Ring Q7VUBGG
HO?7V-U 10mm? griin/gelb 100 Meter Ring Q7VU10GG
HO7V-U 16mm? griin/gelb 100 Meter Ring Q7VU16GG
NYY-) Ixemm? Schnitt Starkstromerdkabel CU-Leiter 0,6/1kV ECA QNYY106
NYY-] 1x10mm? Schnitt Starkstromerdkabel CU-Leiter 0,6/1kV ECA QNYY110
NYY-J 1x16mm? Schnitt Starkstromerdkabel CU-Leiter 0,6/1kV ECA QNYY116R
Rohrkabelschuh 6mm? M8 verzinnt QRKSBMSIC
Rohrkabelschuh 10mm? M8 verzinnt QRKS10MS8IC
Rohrkabelschuh 16mm? M8 verzinnt QRKS16MS8IC
Runddraht 8mm halbhart Ring ca. 20 kg ca. 148 Meter ALU Q1000018
Runddraht Aluminum 8mm weich F9 Q1000019
Dehn UNI-Erdungsklemme NIRO fiir Rundrohr 8-10 mm und Leitung 4-50mm? mit Schraube M8 und Mutter 0Q540250DE
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Feuerwehrschalter
Abbildung Bezeichnung KBN
Eaton SOL30X2-SAFETY-MC4-U 230V 50Hz 2 Strings 30A MC4 Q168098M0
Eaton SOL30X2-SAFETY-MV-U 230V 50Hz 2 Strings 30A MV Q168095M0
Eaton SOL30X3-SAFETY-M(C4-U 230V 50Hz 3 Strings 30A MC4 Q168100M0
Eaton SOL30X3-SAFETY-MV-U 230V 50Hz 3 Strings 30A MV Q168101M0
Eaton SOL30X4-SAFETY-MC4-U 230V 50Hz 4 Strings 30A MC4 Q168102M0
Eaton SOL30X4-SAFETY-MV-U 230V 50Hz 4 Strings 30A MV Q168103M0
Eaton M22-S0L-PVLPL11-2300 Auslosetaster FW-Schalter 1 Schalter und 1 Offner Q152627M0
Eaton M22-50L-PVT45PMPI020Q FW-Schalter 2 Offner Q150645M0
Eaton M22-S0L-PVT45PMPIMQ FW-Schalter 1 Schalter und 1 Offner Q150644M0
Eaton M22-50L-PVT45P-MPIQ FW-Schalter mit Laserung Solar Q150673M0
Stromwandler
Abbildung Bezeichnung KBN
Wago Kabelumbau-Stromwandler 150A / 5A Klasse 1D=28mm, Anschlussleitung 0,5 Meter, Typ 855-4105 / 150-101 0855400515010
Wago Kabelumbau-Stromwandler 250A / 5A Klasse 1 D=28mm, Anschlussleitung 0,5 Meter, Typ 855-4105 [/ 250-101 Q85541052501WA
Wago Kabelumbau-Stromwandler 400A / 5A Klasse 1 D=28mm, Anschlussleitung 0,5 Meter, Typ 855-4105 / 400-101 Q85541054001WA
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Solarkabel-Dachdurchfiihrung

Optisch unaufallige Universalldsung fur alle Dacheindeckungen. Durchgang 80 x 45 mm {Breite x Hihe).

Abbildung Bezeichnung KBN
Kupfer ohne Grundplatte KSD8045
. Kupfer mit Grundplatte KSDG8045
Zink ohne Grundplatte TSD8045
Zink mit Grundplatte TSDGB045
Solaraufsatz Venduct

For Grundplatten DN 100. Mit EPDM Manschette, fur Leitungsdurchmesser von 10-70 mm

Abbildung Bezeichnung KBN
Anthrazit KLKEBO80A
Rot KLKEBO8BORT
Dunkelbraun KLKESOS8ODN

Solardurchfiihrungsset Venduct

Regensichere Durchfiinrung von Solarleitungen und Kabeln durch Kombination mit einer elastischen EPOM Manschette (temperaturbesténdig bis 100 °C). Ermoglicht Kombination mit
der Klgber Dichtmanschette fur Solarleitungen einen Luft- und Winddichten Anschluss. Zusatzliche Gummidichtung zur Durchfihrung eines Kabels mit max. 6 mm? Durchmesser (z.B.
Sensorkabel).

Abbildung Bezeichnung KBN

Rot KLKE8O70RT

Dunkelbraun KLKE8O70DN
Anthrazit KLKEBO70AZ
Schwarz KLKE8071

PV-Kabeldurchgang Venduct

Regensichere Durchfihrung von Solarleitungen und Kabeln durch Kombination mit einer elastischen EPDM Manschette (temperaturbestandig bis 100 °C). Ermoglicht Kombination mit
der Klber Dichtmanschette fiir Solarleitungen einen Luft- und Winddichten Anschluss. Zusatzliche Gummidichtung zur Durchfilhrung eines Kabels mit max. 6 mm? Durchmesser (z.B.
Sensorkabel). Mit Universal Grundplatte 100. Fiir maximal 8 Kabel

Abbildung Bezeichnung KBN
Rot KLKEBO73RT
Dunkelbraun KLKE8073DN

Anthrazit KLKEBO73AZ
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Solarflex-Universaldurchgang

Universelle alternative zur Solar-Durchgangspfanne. Mit Ausklicktechnik und dadurch fir DN 50 / DN70 einsetzbar. Umlaufende Schiirze aus formbaren Bleiersatz.

Abbildung Bezeichnung KBN
Rot FLSOFUDS070RT
Braun FLSOFUD5070BR
Schwarz FLSOFUD5070SW

Saniflex-Universalliifter DN 100 fiir PV-Anlagen

Universelle alternative zur Solar-Durchgangspfanne. Inkl. Universalschlauch DN 100, 0,5 Meter komplett mit Schlauchschelle und Reduzierstiick. Geringe Aufbauhéhe von nur ca. 70 ..
Damit bestens geeignet, um z.B. eine vorhandene Liftung unter einer PV-Anlage anzuschliefien.

Abbildung Bezeichnung KBN
| Schwarz FLSULPV1OOSW
[

Leitungsdurchfiihrungen

PB-Leitungsdurchfiihrung fir eine einfache und sichere Leitungsdurchfiihrung durch das Dach, mit variablem EPDM-Einsatz.

Abbildung Bezeichnung KBN

Fiir Biber in Dunkelbraun PLDFBIBERDB
Fiir Biber in Ziegelrot PLDFBIBERZR
Fr Biber in Anthrazit PLDFBIBERAZ
Fur Biber in Rotbraun PLDFBIBERRB
Fir Flachdachpfanne in Dunkelbraun PLDFFLACHDB
Fir Flachdachpfanne in Ziegelrot PLDFFLACHZR
Fiir Flachdachpfanne in Anthrazit PLDFFLACHAZ
Fir Flachdachpfanne in Rotbraun PLDFFLACHRB
Fur Frankfurter Pfanne in Dunkelbraun PLDFFRANKDB
Fiir Frankfurter Pfanne in Ziegelrot PLDFFRANKZR
Fr Frankfurter Pfanne in Anthrazit PLDFFRANKAZ
Fir Frankfurter Pfanne in Rotbraun PLDFFRANKRB
Fiir Falzziegel A in Dunkelbraun PLDFFALZADB
Fir Falzziegel A in Ziegelrot PLDFFALZAZR
Fiir Falzziegel A in Anthrazit PLDFALZAAZ
Fir Falzziegel A in Dunkelbraun PLDFFALZARB

Hinweis: Bei Auftragserteilung bitte stets das Ziegelfabrikat bzw. die genaue Ziegelbezeichnung angeben!
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Solar-Blechunterlegplatte

Passend fiir Altdeutsche Finkenberger, Harzer, Frankfurter, Rémer, Heidelberger Doppel-S, Taunus, Typ: Beton

Abbildung Bezeichnung KBN

Rot CSBLSBPBRO

Braun CSBLSBPBBR
Schwarz-Grau CSBLSBPBSG
Verzinkt CSBLSBPBVZ

Solar-Blechunterlegplatte
Passend fur Ergolsbacher, Winnender, Muhlacker, Meindl, Wertinger, Typ: 260 mm breit

Abbildung Bezeichnung KBN

Rot CSBLSBPTRO

Braun CSBLSBPTBR
Schwarz-Grau CSBLSBPTSG
Verzinkt CSBLSBPTVZ

Solar-Blechunterlegplatte

Passend fur Biberschwanz, Typ: Biber

Abbildung Bezeichnung KBN
Rot CSBLSBPBIRO
Braun CSBLSBPBIBR

Flachdach-Schwanenhals

Mit Flansch aus Hart-PVC. Zur Vereinfachung der Montage (Ausrichtung) wird der Rohrbogen lose geliefert. Eine Verklebung des Bogens muss mit PVC-Kleber erfolgen.

Abbildung Bezeichnung KBN
DN 70 FLFSH70PVC
DN 100 FLFSH100PVC

DN 125 FLFSH125PVC
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Flachdach-Schwanenhals
Mit Bitumen-Schweillbahn-Flansch. Zur Vereinfachung der Montage (Ausrichtung) wird der Rohrbogen lose geliefert. Eine Verklebung des Bogens muss mit PVC-Kleber erfolgen.

Abbildung Bezeichnung KBN
DN 70 FLFSH70BIT

| DN 100 FLFSH100BIT
DN 125 FLFSH125BIT

Liifter Unterteil fir den zweiteiligen Aufbau

Mit Flansch aus Hart-PVC. Passend fir Schwanenhals, mit Riickstaudichtung, Keine Verklebung notwendig.

Abbildung Bezeichnung KBN
DN 70 FLFDURD70PVC

' DN 100 FLFDURD100PVC
DN 125 FLFDURD125PVC

Liifter Unterteil fir den zweiteiligen Aufbau

Mit Bitumen-SchweiRbahn-Flansch. Passend fiir Schwanenhals, mit Rickstaudichtung.Keine Verklebung notwendig.

Abbildung Bezeichnung KBN
DN 70 FLFDURD70BIT
? ON100 FLFDURD100BIT
DN 125 FLFDURD125BIT
PVC Verbundklebstoff
Zur Verklebung von Hart-PVC Verbindungen (Losungsmittelhaltig).
Abbildung Bezeichnung KBN
Tube mit 125 Gramm TAKL125

=
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DACHFORMEN UND EN

Fir den Ertrag einer Photovoltaikanlage ist die Ausrichtung und
Neigung des Daches eines der wichtigsten Faktoren.

ERGIEERTRAGE

BEISPIELWERTE:

Prozent vom
Dachausrichtung Dachneigung maximalen Einstrahlwert
OPTIMAL: -90° (Ost) 45° 85%
Die ideale Ausrichtung ist die Sidausrichtung des Daches mit einer FAE" (Sli-0s) 5 AR
Dachneigung von 30°. 0° (Sud) o 100%
+45° (Siid-West) 20° 95%
REAL: +90° (West) 35° 85%
In der Realitat ist fast jedes Dach anders. Mal weicht die Dach- 180° (Nord) 15° 80%
neigung und mal die Dachausrichtung vom Optimum ab. Mit der
,Einstrahlungsscheibe Sonnenenergie” kénnen Sie den Ertrag lhrer
Dachflache abhdngig von ihrer Gegebenheit abschdtzen. Eventuell
haben Sie Dachflachen, welche doch interessanter zu belegen sind
als Sie urspriinglich dachten.
Norden
Ja70- 180° S
EINSTRAHLUNGSSCHEIBE
SONNENENERGIE
+100° \““' -100°
e\

E i By iy E

& +90 -90° %

] o

=

HW100% M 35% M 90% M 85% 1 80% ' 75% [ 70% M 65% M 60% ¥ 55% M50% M45% M40% M35%

Solare Einstrahlung in Abhdngigkeit von Neigungswinkel und Himmelsrichtung in Prozent des Maximalwertes

bei optimaler Ausrichtung und Neigung.

Quelle: PHOTON Dezember 2009
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Damel Blomberg

Dachdeckermeister

PLANUNGSBOGEN
PHOTOVOLTAIK

Firmenname: Kundennummer:
Bauvorhaben: Standort:
gewiinschte Leistung: kWp alternativ Stromverbrauch: kwWh/Jahr
Module: (_LIRahmen / Falie Schwarz (I Rahmen Silber, Folie Schwarz (I Rahmen Silber, Folie Weil}
Dachfldche: [JSchragdach Sparrenabstand: cm, Dachneigung: °
Unterkonstruktion: (leinlagig [Jzweilagig
Aufdachdammung: [1Ja, Hohe: cm [Inein
[JFlachdach / Sid Oberflache:
[JFlachdach Ost/West  Oberflache:
[(JWellblech Pfettenabstand: cm, Dachneigung:
Unterkonstruktion: [Jeinlagig [ zweilagig
() Sandwich/Trapez Dachneigung:
[ Stehfalz Falzabstand: cm
Speichersystem: [J]a Crélte: kwh  [JNein
[ JNotstrom (] Ersatzstrom
Wallbox: [JJa  [JNein Heizstab: [JJa [JNein
Dachskizze a=
2 1 N 0 O O B Ausrichtung Nord
R R [ -
West Ost
W 'ff‘:;':::f'::fi HHHHHH Sid

Bitte Storflachen skizzieren und bemalien!

HINWEIS: DIE STATIK IST BAUSEITS ZU PRUFEN!



